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Baflak Kiremit taraf›ndan üretimi yap›lan Baflak Porto ve Isoporto modelleri
çat› larda oluklu yap›lar› i le estetik bir görünüm sa¤larlar.

Güzel görümle birlikte; oluklu fiziksel yap›lar› ile özellikle  yüksek ya¤›fl alan
ve nem oran› yüksek bölgelerde, suyun kaplama üzerinden h›zla
uzaklaflt›r›lmas›n› ve  kiremit alt› tabakalarda oluflacak su buhar›n›n at›lmas›n›
sa¤lar.

Tip kiremitler için uygulama yöntemi flöyle olmal›d›r:

a. Kiremit Tespit fiekli:
Kiremitlerin çat› yüzeyine sabitlenmesi, "Baflak Çat› Sistemleri" ürün
grubundan seçilecek su yal›t›m malzemesine göre iki farkl› yolla yap›labilir:

•Nefes Alan Su Yal›t›m Örtüsü kullan›lacaksa, sabitleme
ç›talar›n üzerine çivi ile olacakt›r. Kiremit ç›tas›, bask› ç›tas› üzerine oluk
kenar›ndan bafllayarak, kiremitlerin çat›ya tutunma noktalar› aras›ndaki
mesafe: 34 cm aral›kla çak›lmal›d›r. (Bkz. Sistem Detaylar›)

D‹KKAT! Oluk kenar›ndaki ilk kiremit s›ras›n›n, suyun tamamen
uzaklaflt›r›labilmesi için, oluk üzerinde bir miktar bini (4 cm) oluflturmas›
gerekir. Bu, oluk kenar›na çak›lan ilk s›ra ç›ta ile ard›ndan gelenin birbirine
uzakl›¤› 30 cm ye düflürülerek sa¤lan›r.

Seçilecek ç›ta malzemesi, konstrüksiyon ile ayn› kalitede ve çivi çak›lmaya
müsait olmal›d›r. Bunun için kesitin; oluk kenar›ndaki ilk s›ra için, 5x5 cm,
di¤erleri için 5x2,5 cm ebatlar›nda olmas› gerekir.

•Bitümlü Su Yal›t›m Levhas› kullan›lacaksa, Kiremitler, bitümlü
levhan›n özel profillerine tak›larak döflenir. Bu flekilde bir yandan kiremitlerin
kaymas› engellenirken, di¤er yandan döfleme s›ras›nda ip çekme gere¤i
ortadan kalkar. (Bkz. Sistem Detaylar›)

Sabitlemenin desteklenmesi için, kiremidin üst k›sm›nda olan difller, levha
üzerindeki oluklara iyice oturtulmal›, alt k›s›m ise bir önceki s›ran›n üzerine
binmelidir.

D‹KKAT! Oluk kenar›ndaki ilk kiremit s›ras›n›n, alt›ndaki 5x2,5 cm kesitinde
ç›ta üzerine basmas› ve oluk üzerine yeterli miktarda bini oluflturmas›
gerekir.

b. Kiremit S›ralama flekli:
• Baflak Porto ve Isoporto kiremit tipleri için döfleme ifli, saçak sa¤ alt 
köflesinden bafllar.
• ‹lk kiremidin sabitlemesi tamamland›ktan sonra yatayda bir s›ra  ilerlenir
ve ikinci kiremit için de sabitleme yap›l›r.
• Sonraki ad›m, düfleyde ilk yerlefltirilen kiremidin üzerine, üçüncü
kiremidin konulmas› ile devam eder
• Her yataya konulan kiremit için, bir önceki kiremit üstüne yeni bir 
kiremit konularak montaj tamamlan›r.

D‹KKAT! Kiremit yerlefltirme s›ralar› için bir hat çizilirse, saçak hizas› ile
45˚ aç› yapan bir do¤ru elde edilir.
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Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3. km 26301 Eskiflehir P.K. 33
Tel : 0.222.315 07 00 (pbx)
Faks : 0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza
No.99 ABlok Kat: 5  Kozyata¤› /  ‹stanbul
Tel : 0.216.372 77 44 / 380 99 69
Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Müdürü
Tel : 0.533.515 09 77

‹stanbul Anadolu Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel  : 0.533.371 40 80

‹stanbul Avrupa Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.736 74 69

Ankara
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.515 09 75
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