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D o ¤ a l  G ü z e l d i r . . .



Ba ak Kiremit r n p rtf y  i erisindeki Baflak1-Marsilya, Baflak Akdeniz
ve Baflak Akdeniz Lüx modelleri fiziksel g r n mleri ve  uygulama ekilleri
bak m ndan birbirine benzemektedir.
lkemizde yayg n olarak kullan lan bu modellerimiz i in optimum verim farkl
at  e imlerinde, nispeten az ya  alan iklimlerde al nmaktad r. at  i in
uygun kiremit modelinin belirlenmesinde, b lgedeki hakim r zgarlar n iddeti
de rol oynamaktad r.

Tip kiremitler için uygulama yöntemi flöyle olmal›d›r:

a. Kiremit Tespit fiekli:
Kiremitlerin at  y zeyine sabitlenmesi, "Ba ak at  Sistemleri" r n grubundan
se ilecek su yal t m malzemesine g re iki farkl  yolla yap labilir:

• Nefes Alan Su Yal›t›m Örtüsü kullan›lacaksa, sabitleme
talar n zerine ivi ile olacakt r. Kiremit tas , bask  talar n n zerine oluk

kenar ndan ba layarak, kiremitlerin at ya tutunma noktalar  aras ndaki
mesafe: 34 cm aral kla ak lmal d r. (Bkz. Sistem Detaylar )

D‹KKAT! Oluk kenar›ndaki ilk kiremit s›ras›n›n, suyun  tamamen
uzaklaflt›r›labilmesi için, oluk üzerinde bir miktar bini (4 cm) oluflturmas›
gerekir. Bu, oluk kenar›na çak›lan ilk s›ra ç›ta ile ard›ndan gelenin birbirine
uzakl›¤› 30 cm ye düflürülerek sa¤lan›r.

Se ilecek ta malzemesi, konstr ksiyon ile ayn  kalitede ve ivi ak lmaya
m sait olmal d r. Bunun i in kesitin; oluk kenar ndaki ilk s ra i in, 5x5 cm,
di erleri i in 5x2,5 cm ebatlar nda olmas  gerekir.

• Bitümlü Su Yal›t›m Levhas› kullan›lacaksa, Kiremitler, bit ml
levhan n zel profillerine tak larak d enir. Bu ekilde bir yandan kiremitlerin
kaymas  engellenirken, di er yandan d eme i lemi ip ekilmeden yap labilir.
(Bkz. Sistem Detaylar ) Sabitlemenin desteklenmesi i in, kiremidin st k sm nda
olan di ler, levha zerindeki oluklara iyice oturtulmal , alt k s m ise bir nceki
s ran n zerine binmelidir.

D‹KKAT! Oluk kenar›ndaki ilk kiremit s›ras›n›n, alt›ndaki 5x2,5 cm kesitinde
ç›ta üzerine basmas› ve oluk üzerine yeterli miktarda bini oluflturmas› gerekir.

b. Kiremit S›ralama flekli:
Ba ak1 Marsilya, Ba ak Akdeniz ve Ba ak Akdeniz L x kiremit tipleri i in
d eme i i, sa ak sa  alt k esinden ba lamal d r. Sola do ru sabitleme i i
tamamlanarak ilerlenir ve s ra sonuna gelindi inde, bir st s ra i in tekrar sa
kenara gidilir. Ayn  i lem st s ralar i in de devam ettirilir ve montaj tamamlan r.

D‹KKAT! Baflak1 Marsilya tipi kiremitler flafl›rtmal› olarak da yerlefltirilebilir.
Bunun için, tamamlanan bir s›radan sonra üst s›raya bafllarken; ilk olarak
BK03 Marsilya Kenar Kiremidi kullan›lmal›d›r
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