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BK-O4 Alaturka Dar
BK-03 Alaturka Genis




BASAKL BK-04 Alaturka Dar
BK-O5 Alaturka Genis

Y resel olarak y zy llard r retilmi olan ve bilinen ilk kiremit tipi BK-04 BASAK ALATURKA (DAR)
Alaturka, Ba ak Kiremit’in modern tesislerinde son teknoloji ile
standartlara uygun olarak ilk kuruldu u tarihten itibaren
retilmektedir.

a. Kiremit Tespit Sekli:

Kiremitlerin at y zeyine sabitlenmesi,

"Basak Cati Sistemleri" rn grubundan se ilecek su yal t m
malzemesine g re iki farkl yolla yap labilir:

¢ Nefes Alan Su Yalitim Ortiisii kullanilacaksa, sabitleme
talar n zerine ivi ile olacakt r. Burada di er kiremit modellerinden
farkl olarak, bask talar n sa ak hizas na paralel olarak ve ivi
tespit delikleri aras ndaki mesafe:37 cm araile at y zeyine akmak
gerekir.

DIKKAT! Oluk kenarindaki ilk kiremit sirasinin, suyun tamamen
uzaklastirilabilmesi icin, oluk lzerinde bir miktar bini olusturmasidir.
Bu, oluk kenarina cakilan ilk sira baski citasi ile ardindan gelenin
birbirine uzakhdgi 30 cm ye disdrilerek saglanir.

Kiremit tas ise sa ak hizas na dik y nde, Alaturka Kiremit’in geni

k sm n n uzunlu u kadar (BK-04-165 cm/BK-05-190 cm) ara ile
ak Imal dr. Kiremit tas srt dnk yerle tirilecek srann
sabitlenmesinde kullan | r.

Se ilecek ta malzemesi, konstr ksiyon ile ayn kalitede ve ivi
ak Imaya m sait olmal d r. Bunun i in kesitin; oluk kenar ndaki ilk

sraiin, 5x5 cm, di erleri i in 5x2,5 cm ebatlar nda olmas gerekir. Kaplama - BK-04 Ba ak Alaturka
Kaplama Tahtas : Yok
. Y . at Tr 1 Scak
e Alaturka ile uyumlu Bitiimli Su Yalitim Levhasi Is Yaltm - Roofmate SL
kullaniiminda, alaturka kiremitler i in geli tirilen zel profili ile alt Suvaltm “ Tyvek Pro

kiremitleri noktadan destekler. Kiremitler zerine bas|d nda
oynamazlar, k r Imaya kar bir kat daha iyi korunurlar. Ayr ca
Rufoline.S ile kiremit aralar a maz bi imde e itlenir. stenildi inde
kiremitleri ba lamak m mk nd r, stelik ba teline hi bir zarar
verilmez. Rufoline.S dik at larda da alaturka kiremit kullan Imas na
olanak sa lar (Bkz. Sistem Detaylar )

24.75 cm 24.75 cm 24.75 cm 24.75 cm

b. Kiremit Siralama sekli:

* Ba ak Alaturka tip kiremitler iin d eme sa aktan ba lar.

* Malzeme, kiremit talar aras na, ivi delikleri bask talar zerine
gelecek ve dar ks mlar sa ak y n ne bakacak ekilde; yatay ve
d eyde sra ile dizilir ve sabitleme ilemi yap | r. Burada dikkat

edilecek nokta, alt s radaki kiremitler, st s radakilerin arkas nda 2,5x5 cm ta

olmas ve delik yerleri ak masdr.

D eme ilemi, alt s ran n birle im yerleri zerine, geni ksm sa ak
y n ne bakacak ekilde kapat larak konulmas ve at y zeyinin
kaplanmas ile bitirilir.

Burada da dikkat edlilecek nokta, alt siradaki kiremitler, (st siradakilerin
arkasinda olmasi ve delik yerleri cakismasidir.
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