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Cati & Cephe Sistemleri

8000 yillik pismis toprak geleneginin modern diinyadaki en énemli uygulayicilarindan olan Bagak Kiremit
& Tugla A.S.,1969 yilinda Eskisehir Bursa yolu 3.km de, 23.000 m? kapali olmak Uzere toplam 65.000 m? alan
tzerine kurulmustur. ilk kuruldugu giinden itibaren tretimdeki kalite anlayisi, yiksek standart élcileri, is disiplini,

yeniliklerin takibindeki basarisi, Gretimde kullandigi ileri teknoloji ile sektérde kendine iyi bir yer edinmistir.

Hedefledigimiz ylksek kalite ve musteri memnuniyeti anlayisimiz, 2003 yilinda ingiliz BSI REGISTERED

firmasindan aldigimiz, "ISO9001: 2000 Kalite Yonetim Sistemi" belgesi ile de kanitlanmistir.

Bugin diinya capinda prestijli projelerle ihracat baglantisi yapan firmamiz, artik uluslararasi alanda da sayili

kiremit Ureticileri arasindaki yerini almustir.




Cati Kaplamasi
%100 dogal
BASAK KIREMIT
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BASAKK Cati Sistemi
CATI SISTEMI Su Yalitim:: -

Is1 Yalrtim: Nefes Alan —
Polistren Koptik, Yalitim Ortuleri, . ‘_
Expande Is Yalitim BitUmld
Levhalari Su Yalitim
Levhalari

Tamamlayici
Cozimler:
Kuru Mahya Sistemi,
Mail Dere Uygulamasi,
Havalandirma

CATILARDA YOGUSMA RiSKi VE HAVALANDIRMA SORUNU

Yapi igerisinde I1si ve nem yayan canlilarin olusturdugu ve banyo, mutfak ve ylizme havuzu gibi islak hacimlerden cikan su buhari,
hacim icerisindeki basinci artirir. Artan basing nedeniyle buhar, daha distk basinca sahip dis mekana dogru harekete gecer
ve soguk ylzeyle temas ettiginde hemen yogusur. Olusan damlaciklar yapi elemanlari Gzerinde ciddi hasarlara (korozyon,
ciceklenme, ktflenme v.b.) neden olur. Bu tirden olumsuz etkileri 6nlemek icin, bina ic hacminden yukselen su buharinin
yogusmasini engelleyici su énlemler alinmalidir:

+ Soguk ve sicak havanin birbiri ile olan temasinin kesilmesi gerekir; bu, yeterli kalinlikta
kapall gézenekli(ekstride polistren kopik) bir isi yalitim tabakasi kullanilarak saglanir.
ATMOSFER « Isi yalitim ile su yalitim arasindaki yogusmanin énlenmesi iin, buhar gegisine izin veren
(buhar diftizyon direnci dustk olan), ayni zamanda tecrit gérevini de yerine getiren bir 6rtt
kullaniimali.
-Su yalitim 6rts0 Uzerine cikan buharin uzaklastiriimasi icin iyi bir havalandirma
saglanmalidir.

NEDEN BASAK CATI SISTEMLERI ?

Havalandirma, kiremit altindaki su buharinin catidan uzaklastiriimasinin yaninda, iklim sartlarinin
olumsuz etkilerinden, kiremit ve diger cati elemanlarinin etkilenmemesi igin de zorunludur.Binanin
ekonomik émri boyunca ¢atinin sorunsuz olarak kullanilmasi igin agiklanan bu bilgiler i1siginda, catinin bir batin olarak
¢ozUmlenmesi sonucu ortaya ¢ikmistir. Basak Kiremit, konusunda uzman firmalar ile yapilan ortak calismalar sonunda gelistirdigi
BASAK CATI SISTEMLERI ile:

- Yagmur, kar, dolu, riizgar, kiragi gibi doga olaylarina karsi tam koruma,

- Cesitli nedenler ile olusan su buharinin uzaklastirilmasi,

- Yasayanlarin konfor ve refahinin saglanmasi icin isi ve su yalitimi sorunlarini
eksiksiz olarak ¢6ziilmiistiir.

Basak Cati Sistemi'nin uygulama detaylari, uygulamaci Mimarlar, insaat Mihendisleri, Mteahhitler ve sektorle ilgili diger tim

kullanicilar icin teknik servisimiz tarafindan eksiksiz ve anlasilir sekilde ¢oztimlenmistir. Ttrkiye'nin her bolgesinde egitimli bayi
ve uygulamacilarimiz hizmetinizdedir.



BASAK Kiremit ve Cati Aksesuarlari:

Cati 6rtsu olarak yuzyillardir sorunsuz olarak kullanilan ve ana maddesinin “% 100 dogal malzeme: kil”
olmasi sebebiyle genis bir cografyada yaygin olarak kullanilan kiremit, farklh cati egimlerinde rahatlkla
kullanabilen, uygulamasi kolay bir malzemedir. Yapilarda kiremit kullanilmasinin avantajlari genel olarak:

- Tamamen dogal malzeme olan kilden iretilmektedir.

- Kansorejen madde icermez

- Isi regiilasyonu saglar.

- Uzun omirliidiir.

- Farkh cati egimlerinde kolaylikla uygulandigindan, pratiktir.

BASAK Cati Sistemi icerisinde ana unsur olan iiriinlerimizin sistem icerisindeki gérevleri:

- Cati egimi i¢ tabakalara su gegirmeden, yagisin kaplama lizerinden akisini saglamak
- Yapuyi, iklim sartlari ile olusan diger doga olaylarinin olumsuz etkilerinden korumak
- Mimari konsept ile uyumlu, yapinin dis gériiniimiine estetik olarak destek vermek

Basak Kiremit ve Tugla A.S.; yillarin verdigi tecrtibe, tretimdeki kalite anlayisi, yliksek standart élcileri, is
disiplini, yeniliklerin takibindeki basarisi, Gretimde kullandigi ileri teknoloji sonucunda olusan musteri
memnuniyeti ile sektérdeki farkini ortaya koymustur. Yapilarinizda Basak Kiremit Grdnlerini tercih etmeniz
icin sebebler:

KALITE: Ur[]nlerimi_z TS EN 1304, TS EN 538, TS EN539-1 ve TS EN 539-2 standartlarina uygun olarak
yapilmakta olup, "Imalata Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir. Kalitemiz laboratuar ve Ar&Ge calismalari ile
kontrol altinda tutulmaktadir.

UZUN OMURLU: Uriinlerimiz basinca karsi direncli,su emme orani diisiik, ortam sartlarina karsi dayanikl,
son derece uzun 6murll bir malzemelerdir.(Bkz.Teknik Veriler)

CEVRECI: Ana maddesi tamamen dogal malzeme:kil olan kiremit bu 6zelligi ile geri déniistimli, insan
saghgi ve dogaya yan etkisi olmayan cevreci bir malzemedir.

URUN ZENGINLIGi: Uriin yelpazemizin arasina cati aksesuarlari olarak da adlandirilan catilarin egimleri
dikkate alinarak tasarlanmis, ¢ ve dort yollu baglanti parcalari, sonlandirma parcalari ile havalandirma
kiremitlerinin de seri Uretimi yapilmaktadir.

TEKNIK DESTEK : Uzman kadromuz, trinlerimizin kullanimi ile ilgili aksesuar, projelendirme ve detay
cozUmlerinde musterilerine destek vermektedir.
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TS EN 539-1 TS EN 539-1 TS EN 538 TS EN 1304

TS EN 539-2




Kiremitler

BK-01 BASAK-1 MARSILYA WA WA
KIREMIT BK-06 ISOPORTO KIiREMIT B\(_gaﬁ‘gn\d\ 5&%}&‘3&‘“‘“
BK-10 AYDINLATMA KiREMIDI WKEN . WA 3\%__“‘\9 -

BK-03 MARSILYA
KENAR KIREMIDi

BK-06H ISOPORTO HAVALANDIRMA

BK-01TH BASAK-1 MARSILYA
HAVALANDIRMA

BK-09 BASAK PORTO KiREMIT

BK-02 BASAK-AKDENIZ KIREMIT

BK-09H BASAK PORTO
HAVALANDIRMA

BK-061 ISOPORTO _
YAN SAGAK KIREMIT (Takim)

BK-02H BASAK-AKDENiZ
HAVALANDIRMA

BK-11 AKDENIZ LUX KIREMIT

BK-091 AKDENIZ LUX
YAN SACAK KIREMIT (Takim)

BK-11H AKDENIZ LUX
HAVALANDIRMA

BK-05 ALATURKA GENi$ KIREMIT

BK-031 MARSILYA & AKDENIZ
YAN SACAK KIREMIT (Takim)

BK-04 ALATURKA DAR KiREMIT

Mahyalar

BK-21 MAHYA (MARSILYA) BK-24 MAHYA SONLANDIRMA
(MARSILYA) A0 P‘D'\
‘ ‘ ' :
BK-212 UC YOLLU MAHYA BK-213 DORT YOLLU MAHYA BK-223 DORT YOLLU MAHYA
(MARSILYA) (MARSILYA) (GENIS)

BK-241 ARSLAN KAFASI BK-242 ADAPTOR MAHYA BK-22 MAHYA (GENi$) BK-224 MAHYA SONLANDIRMA BK-222 UG YOLLU MAHYA
MAHYA SONLANDIRMA (MARSILYA) (GENIS) (GENIS)
(MARSILYA)



Mahyalar

WZ
aA&N(—N‘“E“
o2
‘taw\“
\(‘0 wTN\A 1:,

»N N\\D\

BK-23 MAHYA (ISOPORTO) BK-253 MAHYA SONLANDIRMA
(ISOPORTO)

BK-26 MAHYA (YENi)

WA
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BK-261 UG YOLLU MAHYA
(YENI)

BK-262 DORT YOLLU MAHYA
(YENI)

\ BK-263 MAHYA SONLANDIRMA
(YENI)

BK-264 ADAPTOR MAHYA
(YENI)
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BK-225 ADAPTOR MAHYA
(GENiS)



4 <
] Sl
o 1 I
& A X & 2
I l j
| I | Ll il I
0 200 o .
0, 200
230
235
P TR
BK-01 BASAK-1 MARSILYA KIREMIT BK-02 BASAK-AKDENIZ KIREMIT
Olct (mm) 230x410 Olct (mm) 230x410
Agirlik (gr) 2.700 Agirlik (gr) 2.900
Kullanim (Adet/m2) 15 Kullanim (Adet/m2) 15
Dayanim(’ (Newton) 1962 Dayanim() (Newton) 1962
SizdirmazIik@ Sinif1 SizdirmazIik@ Sinif1
Dona Dayaniklilik) Dona Dayanikli Dona Dayaniklilik®) Dona Dayanikli
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BK-06 ISOPORTO KIREMIT

Ol¢t (mm) 245x405
Agirlik (gr) 2.900
Kullanim (Adet/m2) 15

Dayanim( (Newton) 2943
Sizdirmazlik@ Sinif1

Dona Dayaniklilik®) Dona Dayanikli

BK-09 BASAK PORTO KIREMIT

Olct (mm) 255x410
Agirlik (gr) 3.300
Kullanim (Adet/m2) 14,3
Dayanim( (Newton) 2943
Sizdirmazlik@ Sinif1

Dona Dayaniklilik®) Dona Dayanikli
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BK-11 AKDENIZ LUX KIREMIT
Olgi (mm) 240x410
Agirlik (gr) 2.900

Kullanim (Adet/m2) 14.3
Dayanim( (Newton) 1962
Sizdirmazlik@ Sinif1
Dona Dayaniklilik®) Dona Dayanikli
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BK-04 ALATURKA DAR KIiREMIT

Ol (mm)
Agirlik (gr)
Kullanim (Adet/m2) 32-34
Dayanim( (Newton) 2256
Sizdirmazlik@ Sinif1
Dona Dayaniklilik®) Dona Dayanikli

130x165x420
1.900

(1) TS EN 538'e gore Ust ve alt kiremitler icin (Alaturka) en az T000N; diger tip kiremitler icin 1200N olmasi gerekir.

Verilen degerler deneylerdeki ortalamalardir.

(2) TS EN 539-1'e gore yapilan testler ile onaylanan sinif.
(3) TS EN 539-2'ye gore yapilan testler ile onaylanan sinif.
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Tyvek Soft nefes alan
su yalitim ortusu

Marsilya, Akdeniz, Akdeniz LUx,
Porto ve Isoporto modelleri ile
uyumlu.

Basak Alaturka Kiremitle
uyumlu

SU YALITIM MALZEMELERI

Nefes Alan Su Yalitim Ortiisii:

Tyvek soft, supro ve pro nefes alan su yalitim ortileri esnek HDPE'den
(Yuksek yogunluklu polietilen) mamul dokunmamis elyaf
malzemelerdir.Isil bagh olup,su buhari gecisine karsi asgari direnci
(0.18MN.s.g-1;Sd=0,02m)go6sterecek sekilde tasarlanmistir.ayni
zamanda 1,5 metrelik bir hidrostatik basinca karsi su gegirimsiz
6zelligin yani sira hava gegirimsiz bariyer 6zelligine de sahiptir.
Secilecek cati detayina gore secim yapilir.(Bkz.Teknik veriler)

URUN OZELLIKLERi | Tyvek Soft Tyvek Supro Tyvek Pro

Bilesim Isil Bagli %100 | Isil Bagh Polietilen Isil Bagl Yuksek
HDPE (Yuksek | Ve Poliproplen. Yogunluklu Polietilen
Yogunluklu Rulo Kenarlarinda Uzerine %100
Polietilen) Akrilik Bant bulunmaktadir. | Polyolefin Kaplama

Kalinlik (mm) 0,18 0,49 0,25

Agirlik (gr/m?) 60 155 125

Rulo Eni (m) 1,5 1,5 1,5

Rulo Boyu (m) 100 50 50

Rulo Agirhgi (kg) 9,00 12,00 9,50

Bitlimlii Su Yalitim Levhalan:

Bitim hammaddesi ile onduleli olarak imal edilir. Farkli modelleri tum
kiremit tipleri ile uyumlu olarak su gecirmezlik saglar. Onduleli yapisi ile
yaklasik 90 cm?m hava boslugu yaratarak altta kalan ¢ati malzemelerinin
de havalandiriimasini saglar. Ayrica hava akimi Ustte kalan kiremitlerin
cabuk kurumasina yardimci olur.

Bitlimlii Isoporto/Marsilya Alti

Bitlimlii Alaturka Alti

BOYUTLAR (cm) 102x182 102x200
STANDART TS12349 TS12349
OZELLIKLER Su Gegirmez

Catida Hava Sirktlasyonu Saglar.
iscilik maliyetlerini diistrr.

GATI SISTEMLERI Marsilya, Akdeniz, Isoporto, Porto

Alaturka(Dar)

AGIRLIK 6,0 kg/adet 3,6 kg/m?

5,8 kg/adet, 3,3 kg/m?

KAPLAMA ALANI (m?/adet) 1,65

1,77




ISI YALITIM MALZEMELERI

Roofmate SL:
Kirma catilarda mertek Uzerine ,dis iklim kosullari ve mekanik etkilere
dayanikli surekli ve kesintisiz bir 1si yalitimi saglar.Mertekler Uzerine

catl tahtasina gerek kalmadan yerlestirilir.Su emmez ve yuksek su
buhari gecirgenlik direncine sahiptir.Bu levhalar baski citalarinin levha
Uzerine aktardigi sabit ve mertek araligina gore 100 kg sabit yike
dayanacak yeterli mukavemete sahiptir.Ancak uygulama sirasinda

Roofmate SL o - -
st Yalitim Levhasi mertekler Gizerinde yurinmelidir.

Floormate 200:

Kirma catilarda cati tahtasi désendikten sonra veya betonarme
catilarda yuzey duzeltmesi yapildiktan sonra kanallari sikica
kenetlenerek sasirtmali olarak dosenir.Su emmez ve yiksek su buhari
‘ gecirgenlik direncine sahiptir.

Floormate 200

Isi Yalitim Levhasi

iZOBasak:
g Kirma catilarda cati tahtasi dosendikten sonra kullanilan ytksek
yogunlukta Uretilen,sicaga dayanikli,su emme degeri dustk,binili bir
_——-_'_._-_._.— . . . . . e . .
malzemedir.Yiksek buhar difuzyon 6zelligine sahiptir.
I i
izo Basak Kanall Isi Yalitim Malzemelerinin Genel ve Teknik Ozellikleri
Isi Yalitim Levhasi OZELLIK ROOFMATE SL' FLOORMATE 200’ iZOBASAK?
Boyutlar (mm) 1250x600x(40,50,60) 1200x600x(30,40,50,60) | 126,5x 62,3 x(35x40x50)
Yuzey Ozelligi Zirhl Zirhli Zirhli
Kenar Profili Lamba Zivanali Binili 4 kenari binili
Isi iletkenlik Degeri (W/mK)
10°C De 90 Gin Sonraki Deger 0,027 0,028 0,035
Yangin Mukavemeti B1 B1 B1
Yogunluk (kg/m?)(Kalinliga Bagl) 36-42 30-36 24-30
Basma YUkt Ve Sicaklik Sartlari Altinda Deformasyon* Al ve A2 Al ve A2 Al ve A2
Basma Dayanimi (min) C4 sinifi (400 KPa) C2 sinifi (200 KPa) 0,20 - 0,25
Diftizyonla Su Emme Miktari W1 sinifi WO sinifi -
Tam Daldirma Ile Su Emme Miktari WI 1 sinifi WI 1 sinifi -
Donma - Coziilme Dayanimi WF 1 sinifi WF 0 sinifi -
Egilme Dayanimi (kPa) 600 - -
Max Kullanim Sicakligi (°C) +75 +75 -

1 Degerler TS11989 a
gore yapilan deneylerle
bulunmustur.

2 Degerler DIN
Standartlarina gére
yapllan deneylerle
bulunmustur.

’ BASAKL ;

* Mardav urdinleri
Dow Chemical sirketinin
tescilli markasidr.




TAMAMLAYICI COZUMLER

MAHYA

MAHYA

CITASI

MAHYA
CITATASIYICISI

MAHYA
HAVALANDIRMA

BANDI

BASAK ISOPORTO

NEFESALAN
SU YALITIM ORTUSU

Kuru Mahya Sistem Kesiti

Catilarimizda hargsiz estetik gorintiisii ile birlikte
toz, kir ve suya karsi tam koruma saglar.

(Bknz. Kuru Mahya Sistemleri)

AK-1 MARSILYA

BASAK PVC MAIL DERE

—

ROOFMATE 5L Mail Dere Sistem Kesiti

Yagmur suyunun uzaklastirilmasinda kolay montaji,
uzun 6miirlii olmasi ve glizel goériintiisii ile
en uygun ¢6ziim olarak sunulmaktadir.

(Bknz. Mail Dere Uygulamalari)

~ NEFES ALAN\
BASKI CITASI SU YALITIM ORTUSU
KIREMIT CITASI

CA-01a

CA-01b CA-02a CA-02b CA-03 CA-04 CA-05 CA-06 CA-07a
Baca ve Duvar N10 Baca ve Mahya N10 Mahya Sacak PVC Mail Dere  PVC Sacak Cab Ckofl Afbk Tafbma
Dibi Yabbm Band>  Duvar Dibi Yabbm Havalandrma Havalandrma Havalandrma Oluau Tafbyc» Kapao (fieffaf)  Profili
Band> Band» Band> Tarao
’ N oY’
CA-07b CA-08 CA-09 CA-10 CA-11a-b-c  CA-12 CA-13 CA-14 7 YK-01
Afbk Tafbma Mahya Tespit ~ Alaturka Kiremit ~ Alaturka Kiremit  Kiremit Tespit «zolasyon Yabbm Basks Plastik Rondelal  Baflak Mahya
Ayam Kancas Ara Bazlant Sacak Banlanb  Kancas (Strafor) Dubeli  Gtas Galvanizli Givi Yapfibrma
Kancas Kancas (44 cm)  a- Akdeniz (8-10-11-12- (8-10cm) Hare>
a(5cm) Akdeniz Liks 14-15cm)
b (7 cm) b- Marsilya
¢- Isoporto
Porto

‘ BASAKL
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BASAKLC Nefes Alan Cati Sistemleri

BS EN 1SO 9001:2000
FS 77034

BASAKK

Cati & Cephe Sistemleri
TS EN1304

“1968'dan bugune”

www.basakkiremit.com.tr

Genel Mudurliik / Fabrika

Bursa Yolu 3. km 26301 Eskisehir P.K. 33
Tel :0.222.315 07 00 (pbx)
Faks:0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

istanbul Bélge Midiirliigi

Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza

No.99 ABlok Kat: 5 Kozyatadi/ Istanbul
Tel :0.216.372 77 447380 99 69

Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Miidiirii
Tel :0.533.51509 77

istanbul Anadolu Yakasi
Bolge Sorumlusu
Tel :0.533.371 40 80

istanbul Avrupa Yakasi
Bolge Sorumlusu
Tel 1 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bolge Sorumlusu
Tel 1 0.533.736 74 69

Ankara
Bolge Sorumlusu
Tel 1 0.533.51509 75




