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8000 y›ll›k piflmifl toprak gelene¤inin modern dünyadaki en önemli uygulay›c›lar›ndan olan Baflak Kiremit

& Tu¤la A.fi.,1969 y›l›nda Eskiflehir Bursa yolu 3.km de, 23.000 m2 kapal› olmak üzere toplam 65.000 m2 alan

üzerine kurulmufltur. ‹lk kuruldu¤u günden itibaren üretimdeki kalite anlay›fl›, yüksek standart ölçüleri, ifl disiplini,

yeniliklerin takibindeki baflar›s›, üretimde kulland›¤› ileri teknoloji ile sektörde kendine iyi bir yer edinmifltir.

Hedefledi¤imiz yüksek kalite ve müflteri memnuniyeti anlay›fl›m›z, 2003 y›l›nda ‹ngiliz BSI REGISTERED

firmas›ndan ald›¤›m›z, "ISO9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi ile de  kan›tlanm›flt›r.

Bugün dünya çap›nda prestijli projelerle ihracat ba¤lant›s› yapan firmam›z, art›k uluslararas› alanda da say›l›

kiremit üreticileri aras›ndaki yerini alm›flt›r.
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ÇATILARDA YO⁄UfiMA R‹SK‹ VE HAVALANDIRMA SORUNU
Yap› içerisinde ›s› ve nem yayan canl›lar›n oluflturdu¤u ve banyo, mutfak ve yüzme havuzu gibi ›slak hacimlerden ç›kan su buhar›,
hacim içerisindeki bas›nc› art›r›r. Artan bas›nç nedeniyle buhar, daha düflük bas›nca sahip d›fl mekana do¤ru harekete geçer
ve so¤uk yüzeyle temas etti¤inde hemen yo¤uflur. Oluflan damlac›klar yap› elemanlar› üzerinde ciddi hasarlara (korozyon,
çiçeklenme, küflenme v.b.) neden olur. Bu türden olumsuz etkileri önlemek için, bina iç hacminden yükselen su buhar›n›n
yo¤uflmas›n› engelleyici flu önlemler al›nmal›d›r:

· So¤uk ve s›cak havan›n birbiri ile olan temas›n›n kesilmesi gerekir; bu, yeterli kal›nl›kta
kapal› gözenekli(ekstrüde polistren köpük) bir ›s› yal›t›m tabakas› kullan›larak sa¤lan›r.

· Is› yal›t›m ile su yal›t›m aras›ndaki yo¤uflman›n önlenmesi için, buhar geçifline izin veren
(buhar difüzyon direnci düflük olan), ayn› zamanda tecrit görevini de yerine getiren bir örtü
kullan›lmal›.

·Su yal›t›m örtüsü üzerine ç›kan buhar›n uzaklaflt›r›lmas› için iyi bir havaland›rma
sa¤lanmal›d›r.

NEDEN BAfiAK ÇATI S‹STEMLER‹ ?
Havaland›rma, kiremit alt›ndaki su buhar›n›n çat›dan uzaklaflt›r›lmas›n›n yan›nda, iklim flartlar›n›n
olumsuz etkilerinden, kiremit ve di¤er çat› elemanlar›n›n etkilenmemesi için de zorunludur.Binan›n

ekonomik ömrü boyunca çat›n›n sorunsuz olarak kullan›lmas› için aç›klanan bu bilgiler ›fl›¤›nda, çat›n›n bir bütün olarak
çözümlenmesi sonucu ortaya ç›km›flt›r. Baflak Kiremit, konusunda uzman firmalar ile yap›lan ortak çal›flmalar sonunda gelifltirdi¤i
BAfiAK ÇATI S‹STEMLER‹ ile:

· Ya¤mur, kar, dolu, rüzgar, k›ra¤› gibi do¤a olaylar›na karfl› tam koruma,
· Çeflitli nedenler ile oluflan su buhar›n›n uzaklaflt›r›lmas›,
· Yaflayanlar›n konfor ve refah›n›n sa¤lanmas› için ›s› ve su yal›t›m› sorunlar›n›

eksiksiz olarak çözülmüfltür.

Baflak Çat› Sistemi'nin uygulama detaylar›,  uygulamac› Mimarlar, ‹nflaat Mühendisleri, Müteahhitler ve sektörle ilgili di¤er tüm
kullan›c›lar için teknik servisimiz taraf›ndan eksiksiz ve anlafl›l›r flekilde çözümlenmifltir. Türkiye'nin her bölgesinde e¤itimli bayi
ve uygulamac›lar›m›z hizmetinizdedir.

BAfiAK
Nefes Alan
Çat› Sistemi

BUHAR

ATMOSFER

Su Yal›t›m›:
Nefes Alan

Su Yal›t›m Örtüleri,
Bitümlü

Su Yal›t›m
Levhalar›

Çat› Kaplamas›
%100 do¤al

BAfiAK K‹REM‹T

Tamamlay›c›
Çözümler:

Kuru Mahya Sistemi,
Mail Dere Uygulamas›,

Havaland›rma

Is› Yal›t›m›:
Polistren Köpük,

Expande Is› Yal›t›m
Levhalar›

ÇATI S‹STEM‹
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BAfiAK Kiremit ve Çat› Aksesuarlar›:
Çat› örtüsü olarak yüzy›llard›r sorunsuz olarak kullan›lan ve ana maddesinin ”%100 do¤al malzeme: kil”
olmas› sebebiyle genifl bir co¤rafyada yayg›n olarak kullan›lan kiremit, farkl› çat› e¤imlerinde rahatl›kla
kullanabilen, uygulamas› kolay bir malzemedir. Yap›larda kiremit kullan›lmas›n›n avantajlar› genel olarak:

· Tamamen do¤al malzeme olan kilden üretilmektedir.
· Kansorejen madde içermez
· Is› regülasyonu sa¤lar.
· Uzun ömürlüdür.
· Farkl› çat› e¤imlerinde kolayl›kla uyguland›¤›ndan, pratiktir.

BAfiAK Çat› Sistemi içerisinde ana unsur olan ürünlerimizin sistem içerisindeki görevleri:

· Çat› e¤imi iç tabakalara su geçirmeden, ya¤›fl›n kaplama üzerinden ak›fl›n› sa¤lamak
· Yap›y›, iklim flartlar› ile oluflan di¤er do¤a olaylar›n›n olumsuz etkilerinden korumak
· Mimari konsept ile uyumlu, yap›n›n d›fl görünümüne estetik olarak destek vermek

Baflak Kiremit ve Tu¤la A.fi.; y›llar›n verdi¤i tecrübe, üretimdeki kalite anlay›fl›, yüksek standart ölçüleri, ifl
disiplini, yeniliklerin takibindeki baflar›s›, üretimde kulland›¤› ileri teknoloji sonucunda oluflan müflteri
memnuniyeti ile sektördeki fark›n› ortaya koymufltur. Yap›lar›n›zda Baflak Kiremit ürünlerini tercih etmeniz
için sebebler:

KAL‹TE: Ürünlerimiz TS EN 1304, TS EN 538, TS EN539-1 ve TS EN 539-2  standartlar›na uygun olarak
yap›lmakta olup, "‹malata Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir. Kalitemiz laboratuar ve Ar&Ge çal›flmalar› ile
kontrol alt›nda tutulmaktad›r.

UZUN ÖMÜRLÜ: Ürünlerimiz bas›nca karfl› dirençli,su emme oran› düflük, ortam flartlar›na karfl› dayan›kl›,
son derece uzun ömürlü bir malzemelerdir.(Bkz.Teknik Veriler)

ÇEVREC‹: Ana maddesi tamamen do¤al malzeme:kil olan kiremit bu özelli¤i ile geri dönüflümlü, insan
sa¤l›¤› ve do¤aya yan etkisi olmayan çevreci bir malzemedir.

ÜRÜN ZENG‹NL‹⁄‹: Ürün yelpazemizin aras›na çat› aksesuarlar› olarak da adland›r›lan çat›lar›n e¤imleri
dikkate al›narak tasarlanm›fl, üç ve dört yollu ba¤lant› parçalar›, sonland›rma parçalar› ile havaland›rma
kiremitlerinin de seri üretimi yap›lmaktad›r.

TEKN‹K DESTEK : Uzman kadromuz, ürünlerimizin kullan›m› ile ilgili aksesuar, projelendirme ve detay
çözümlerinde müflterilerine destek vermektedir.
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BK-01  BAfiAK-1 MARS‹LYA

K‹REM‹T

BK-01H  BAfiAK-1

MARS‹LYA

HAVALANDIRMA

BK-06  ISOPORTO K‹REM‹T

BK-06H  ISOPORTO

HAVALANDIRMA

BK-21  MAHYA

(MARS‹LYA)

BK-03  MARS‹LYA

KENAR K‹REM‹D‹

BK-222  ÜÇ YOLLU MAHYA

(GEN‹fi)

BAfiAK  ADAPTÖR

MAHYA

(GEN‹fi)

KAPLAMA TAHTASI

ROOFMATE SL

B‹TÜMLÜ

ALATURKA

ALTI

BK-04  ALATURKA

DAR K‹REM‹T

BK-22  MAHYA

(GEN‹fi) BK-213  DÖRT YOLLU

MAHYA (MARS‹LYA)

BK-10  AYDINLATMA

K‹REM‹D‹

ÇATI AYDINLATMA

BK-224  MAHYA

SONLANDIRMA

(GEN‹fi)

Kiremitler

BK-01  BAfiAK-1 MARS‹LYA
K‹REM‹T

BK-03  MARS‹LYA
KENAR K‹REM‹D‹

BK-02H  BAfiAK-AKDEN‹Z
HAVALANDIRMA

BK-01H  BAfiAK-1 MARS‹LYA
HAVALANDIRMA

BK-05  ALATURKA GEN‹fi K‹REM‹T

BK-06  ISOPORTO K‹REM‹T

BK-09  BAfiAK PORTO K‹REM‹T

BK-24  MAHYA SONLANDIRMA
(MARS‹LYA)

BK-21  MAHYA (MARS‹LYA)

BK-212  ÜÇ YOLLU MAHYA
(MARS‹LYA)

BK-213  DÖRT YOLLU MAHYA
(MARS‹LYA)

BK-222  ÜÇ YOLLU MAHYA
(GEN‹fi)

BK-241  ARSLAN KAFASI
MAHYA SONLANDIRMA
(MARS‹LYA)

BK-242  ADAPTÖR MAHYA
(MARS‹LYA)

BK-22  MAHYA (GEN‹fi) BK-224  MAHYA SONLANDIRMA
(GEN‹fi)

BK-11  AKDEN‹Z LÜX K‹REM‹T

BK-031  MARS‹LYA & AKDEN‹Z
YAN SAÇAK K‹REM‹T (Tak›m)

BK-061  ISOPORTO
YAN SAÇAK K‹REM‹T (Tak›m)

BK-10  AYDINLATMA K‹REM‹D‹

Mahyalar

BK-02  BAfiAK-AKDEN‹Z K‹REM‹T

BK-04  ALATURKA DAR K‹REM‹T

BK-06H  ISOPORTO HAVALANDIRMA

BK-223  DÖRT YOLLU MAHYA
(GEN‹fi)

BK-09H  BAfiAK PORTO
HAVALANDIRMA

BK-091  AKDEN‹Z LUX
YAN SAÇAK K‹REM‹T (Tak›m)BK-11H  AKDEN‹Z LÜX

HAVALANDIRMA



BK-10

AYDINLATMA

K‹REM‹D‹

BK-02  BAfiAK-AKDEN‹Z

K‹REM‹T

BK-24  MAHYA

SONLANDIRMA

(MARS‹LYA)

NEFES ALAN

SU YALITIM ÖRTÜSÜ
ROOFMATE SL

KEND‹NDEN YAPIfiKANLI

BACA VE DUVAR D‹B‹

SU YALITIM BANDI

FLORMATE 200
KAPLAMA

TAHTASI

YA⁄MUR OLU⁄U

BK-06  ISOPORTO K‹REM‹T

B‹TÜMLÜ

ISOPORTO/MARS‹LYA

ALTI

BK-06  ISOPORTO K‹REM‹T

BK-224  MAHYA

SONLANDIRMA

(GEN‹fi)

BK-22  MAHYA

(GEN‹fi)

PVC MA‹L DERE

BK-23  MAHYA (ISOPORTO) BK-253  MAHYA SONLANDIRMA
(ISOPORTO)

BK-264  ADAPTÖR MAHYA
(YEN‹)

BK-26  MAHYA (YEN‹)

BK-261  ÜÇ YOLLU MAHYA
(YEN‹)

BK-262  DÖRT YOLLU MAHYA
(YEN‹)

BK-263  MAHYA SONLANDIRMA
(YEN‹)

Mahyalar

5-6
BK-225  ADAPTÖR MAHYA
(GEN‹fi)
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BK-04  ALATURKA DAR K‹REM‹T
Ölçü (mm) 130x165x420
A¤›rl›k (gr) 1.900
Kullan›m (Adet/m2) 32-34
Dayan›m(1) (Newton) 2256
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›

(1) TS EN 538'e göre üst ve alt kiremitler için (Alaturka) en az 1000N; di¤er tip kiremitler için 1200N olmas› gerekir.
Verilen de¤erler deneylerdeki ortalamalard›r.

(2) TS EN 539-1'e göre yap›lan testler ile onaylanan s›n›f.
(3) TS EN 539-2'ye göre yap›lan testler ile onaylanan s›n›f.

BK-01  BAfiAK-1 MARS‹LYA K‹REM‹T
Ölçü (mm) 230x410
A¤›rl›k (gr) 2.700
Kullan›m (Adet/m2) 15
Dayan›m(1) (Newton) 1962
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›

BK-02  BAfiAK-AKDEN‹Z K‹REM‹T
Ölçü (mm) 230x410
A¤›rl›k (gr) 2.900
Kullan›m (Adet/m2) 15
Dayan›m(1) (Newton) 1962
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›

BK-11  AKDEN‹Z LÜX K‹REM‹T
Ölçü (mm) 240x410
A¤›rl›k (gr) 2.900
Kullan›m (Adet/m2) 14.3
Dayan›m(1) (Newton) 1962
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›

BK-06  ISOPORTO K‹REM‹T
Ölçü (mm)  245x405
A¤›rl›k (gr) 2.900
Kullan›m (Adet/m2) 15
Dayan›m(1) (Newton) 2943
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›

42
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130

160

BK-09  BAfiAK PORTO K‹REM‹T
Ölçü (mm) 255x410
A¤›rl›k (gr) 3.300
Kullan›m (Adet/m2) 14,3
Dayan›m(1) (Newton) 2943
S›zd›rmazl›k(2) S›n›f1
Dona Dayan›kl›l›k(3) Dona Dayan›kl›
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SU YALITIM MALZEMELER‹

Nefes Alan Su Yal›t›m Örtüsü:
Tyvek soft, supro ve pro nefes alan su yal›t›m örtüleri esnek HDPE'den

(Yüksek yo¤unluklu polietilen) mamul dokunmam›fl elyaf

malzemelerdir.Is›l ba¤l› olup,su buhar› geçifline karfl› asgari direnci

(0.18MN.s.g-1;Sd=0,02m)gösterecek flekilde tasarlanm›flt›r.ayn›

zamanda 1,5 metrelik bir hidrostatik bas›nca karfl› su geçirimsiz

özelli¤in yan› s›ra hava geçirimsiz bariyer özelli¤ine de sahiptir.

Seçilecek çat› detay›na göre seçim yap›l›r.(Bkz.Teknik veriler)

Bitümlü Isoporto/Marsilya Alt› Bitümlü Alaturka Alt›
BOYUTLAR (cm) 102x182 102x200
STANDART TS12349 TS12349
ÖZELL‹KLER Su Geçirmez

Çat›da Hava Sirkülasyonu Sa¤lar.
‹flçilik maliyetlerini düflürür.

ÇATI S‹STEMLER‹ Marsilya, Akdeniz, Isoporto, Porto Alaturka(Dar)
A⁄IRLIK  6,0 kg/adet  3,6 kg/m2 5,8 kg/adet,  3,3 kg/m2

KAPLAMA ALANI (m2/adet) 1,65 1,77

Marsilya, Akdeniz, Akdeniz Lüx,
Porto ve Isoporto modelleri ile
uyumlu.

Baflak Alaturka Kiremitle
uyumlu

Tyvek Soft nefes alan
su yal›t›m örtüsü

ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ Tyvek Soft Tyvek Supro Tyvek Pro
Bileflim Is›l Ba¤l› %100  Is›l Ba¤l› Polietilen Is›l Ba¤l› Yüksek

HDPE (Yüksek Ve Poliproplen. Yo¤unluklu Polietilen
Yo¤unluklu Rulo Kenarlar›nda Üzerine %100
Polietilen) Akrilik Bant bulunmaktad›r. Polyolefin Kaplama

Kal›nl›k (mm) 0,18 0,49 0,25
A¤›rl›k (gr/m2) 60 155 125
Rulo Eni (m) 1,5 1,5 1,5
Rulo Boyu (m) 100 50 50
Rulo A¤›rl›¤› (kg) 9,00 12,00 9,50
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Bitümlü Su Yal›t›m Levhalar›:
Bitüm hammaddesi ile onduleli olarak imal edilir. Farkl› modelleri tüm

kiremit tipleri ile uyumlu olarak su geçirmezlik sa¤lar. Onduleli yap›s› ile

yaklafl›k 90 cm2/m hava bofllu¤u yaratarak altta kalan çat› malzemelerinin

de havaland›r›lmas›n› sa¤lar. Ayr›ca hava ak›m› üstte kalan kiremitlerin

çabuk kurumas›na yard›mc› olur.



ISI YALITIM MALZEMELER‹

Roofmate SL:
K›rma çat›larda mertek üzerine ,d›fl iklim koflullar› ve mekanik etkilere

dayan›kl› sürekli ve kesintisiz bir ›s› yal›t›m› sa¤lar.Mertekler  üzerine

çat› tahtas›na gerek kalmadan yerlefltirilir.Su emmez ve yüksek su

buhar› geçirgenlik direncine sahiptir.Bu levhalar bask› ç›talar›n›n levha

üzerine aktard›¤› sabit ve mertek aral›¤›na göre 100 kg sabit yüke

dayanacak yeterli mukavemete sahiptir.Ancak uygulama s›ras›nda

mertekler üzerinde yürünmelidir.

Floormate 200:
K›rma çat›larda çat› tahtas› döflendikten sonra veya betonarme

çat›larda yüzey düzeltmesi yap›ld›ktan sonra kanallar› s›k›ca

kenetlenerek flafl›rtmal› olarak döflenir.Su emmez ve yüksek su buhar›

geçirgenlik direncine sahiptir.

iZOBaflak:
K›rma çat›larda çat› tahtas› döflendikten sonra kullan›lan yüksek

yo¤unlukta üretilen,s›ca¤a dayan›kl›,su emme de¤eri düflük,binili bir

malzemedir.Yüksek buhar difüzyon özell i¤ine sahiptir.

1 De¤erler TS11989 a
göre yap›lan deneylerle
bulunmufltur.
2 De¤erler DIN
Standartlar›na göre
yap›lan deneylerle
bulunmufltur.

Is› Yal›t›m Malzemelerinin Genel ve Teknik Özellikleri
ÖZELL‹K ROOFMATE SL1 FLOORMATE 2001  ‹ZOBAfiAK2

Boyutlar (mm) 1250x600x(40,50,60) 1200x600x(30,40,50,60) 126,5x 62,3 x(35x40x50)
Yüzey Özelli¤i Z›rhl› Z›rhl› Z›rhl›
Kenar Profili Lamba Z›vanal› Binili 4 kenar› binili
Is› ‹letkenlik De¤eri (W/mK)
10°C De 90 Gün Sonraki De¤er 0,027 0,028 0,035
Yang›n Mukavemeti B1 B1 B1
Yo¤unluk (kg/m2)(Kal›nl›¤a Ba¤l›) 36-42 30-36 24-30
Basma Yükü Ve S›cakl›k fiartlar› Alt›nda Deformasyon* A1 ve A2 A1 ve A2 A1 ve A2
Basma Dayan›m› (min) C4 s›n›f› (400 KPa) C2 s›n›f› (200 KPa) 0,20 - 0,25
Difüzyonla Su Emme Miktar› W1 s›n›f› W0 s›n›f› -
Tam Dald›rma ‹le Su Emme Miktar› WI 1 s›n›f› WI 1 s›n›f› -
Donma - Çözülme Dayan›m›  WF 1 s›n›f› WF 0 s›n›f› -
E¤ilme Dayan›m› (kPa)  600 - -
Max Kullan›m S›cakl›¤› (°C) +75 +75 -

Roofmate SL
Is› Yal›t›m Levhas›

Floormate 200
Is› Yal›t›m Levhas›

‹zo Baflak Kanall›
Is› Yal›t›m Levhas›

* Mardav ürünleri
Dow Chemical flirketinin
tescilli markas›d›r.
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TAMAMLAYICI ÇÖZÜMLER
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ÇA-01a ÇA-02b ÇA-03 ÇA-04 ÇA-05 ÇA-06 ÇA-07a

YK-01ÇA-08 ÇA-09

a

b

ÇA-11a-b-c ÇA-12ÇA-10

a

b c

ÇA-13 ÇA-14ÇA-07b

ÇA-02aÇA-01b
Baca ve Duvar
Dibi Yal›t›m Band›

N10 Baca ve
Duvar Dibi Yal›t›m
Band›

Mahya
Havaland›rma
Band›

N10 Mahya
Havaland›rma
Band›

Saçak
Havaland›rma
Tara¤›

PVC Mail Dere
Olu¤u

PVC Saçak
Tafl›y›c›

Çat› Ç›k›fl
Kapa¤› (fieffaf)

Afl›k Tafl›ma
Profili

Afl›k Tafl›ma
Aya¤›

Mahya Tespit
Kancas›

Alaturka Kiremit
Ara Ba¤lant›
Kancas›
a (5 cm)
b (7 cm)

Alaturka Kiremit
Saçak Ba¤lant›
Kancas› (44 cm)

Kiremit Tespit
Kancas›
a- Akdeniz
Akdeniz Lüks
b- Marsilya
c- Isoporto
Porto

‹zolasyon
(Strafor) Dübeli
(8-10-11-12-
14-15 cm)

Yal›t›m Bask›
Ç›tas›

Plastik Rondelal›
Galvanizli Çivi
(8 -10 cm)

Baflak Mahya
Yap›flt›rma
Harc›

BAfiAK ISOPORTO

Kuru Mahya Sistem Kesiti

MAHYA
HAVALANDIRMA
BANDI

MAHYA
MAHYA
ÇITASI

MAHYA
ÇITA TAfiIYICISI

ROOFMATE SL
BASKI ÇITASI

K‹REM‹T ÇITASI

NEFES ALAN
SU YALITIM ÖRTÜSÜ

MERTEK

Çat›lar›m›zda harçs›z estetik görüntüsü ile birlikte
toz, kir ve suya karfl› tam koruma sa¤lar.

(Bknz. Kuru Mahya Sistemleri)

Mail Dere Sistem Kesiti

MERTEK

BAfiAK-1 MARS‹LYA

ROOFMATE SL

BASKI ÇITASI
K‹REM‹T ÇITASI

NEFES ALAN
SU YALITIM ÖRTÜSÜ

BAfiAK PVC MA‹L DERE

Ya¤mur suyunun uzaklaflt›r›lmas›nda kolay montaj›,
uzun ömürlü olmas› ve güzel görüntüsü ile
en uygun çözüm olarak sunulmaktad›r.
(Bknz. Mail Dere Uygulamalar›)



www.basakkiremit.com.tr

TS EN1304

Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3. km 26301 Eskiflehir P.K. 33
Tel : 0.222.315 07 00 (pbx)
Faks : 0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza
No.99 ABlok Kat: 5  Kozyata¤› /  ‹stanbul
Tel : 0.216.372 77 44 / 380 99 69
Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Müdürü
Tel : 0.533.515 09 77

‹stanbul Anadolu Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel  : 0.533.371 40 80

‹stanbul Avrupa Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.736 74 69

Ankara
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.515 09 75

Nefes Alan Çat› Sistemleri

D o ¤ a l  G ü z e l d i r . . .


