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Renk fihristi

410 krem
410 krem H

411 okra
411 okra H

295 krem H 296 yumuflak
krem H

297 krem kahve H

290 beyaz H

natura sırsız spectra s›rl›

412 somon
412 somon H

413 do¤al k›rm›z›
413 do¤al k›rm›z› H

414 aç›k gri
414 aç›k gri H

415 volkanik gri
415 volkanik gri H

416 duman mavisi
416 duman mavisi H

417 pas yeflili
417 pas yeflili H

292 yumuflak gri H 293 gri H 294 siyah gri H

299 pas yeflili H

289 do¤al k›rm›z› H

Gösterilen seçeneklerin d›fl›nda kiflisel isteklere göre ürün gelifltirilmesi de mümkündür. 
Özel istek durumunda, iste¤in gerçeklefltirilmesinin teknik ve mali aç›dan yap›labilir olup
olmad›¤›n› k›saca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.

H = Hydrotect koruma
uygulamalı
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4375 yumuflak
nane H

4376 zeytin yeflili H 4377 yeflim H

4381 yumuflak gri H 4382 gri H 4383 siyah gri H

4378 yumuflak
krem H

4379 krem kahve H 4380 çikolata kahve H

4372 yumuflak
mavi H

4373 gök mavisi H 4374 kobalt mavisi H

4366 yumuflak sar› H 4367 günefl sar›s› H 4368 portakal sar›s› H

4369 yumuflak
kay›s› H

4370 kay›s› H 4371 somon k›rm›z›s› H

Renk fihristi 

terra s›rl› color s›rl›

Gösterilen seçeneklerin d›fl›nda kiflisel isteklere göre ürün gelifltirilmesi de mümkündür. 
Özel istek durumunda, iste¤in gerçeklefltirilmesinin teknik ve mali aç›dan yap›labilir olup
olmad›¤›n› k›saca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.

H = Hydrotect koruma
uygulamalı

4350 mavi 3 H 4351 mavi 2 H 4352 mavi 1 H

4363 okra 3 H 4364 okra 2 H 4365 okra 1 H

4356 kum 3 H 4357 kum 2 H 4358 kum 1 H

4353 gri 3 H 4354 gri 2 H 4355 gri 1 H

Z
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metsiz temizlik
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re garantili
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4 Renk fihristi
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YEN‹
Haze Metal Construct Mega

Bu sayfada gösterilen renkler, KeraTwin’in ve KerAion’un tüm sistemleri için temin edilebilirken,
KerAion formatlar›nda yaln›zca 60 cm’lik levha geniflli¤ine kadar mevcuttur.

Gösterilen seçeneklerin d›fl›nda kiflisel isteklere göre ürün gelifltirilmesi de mümkündür. Özel
istek durumunda, iste¤in gerçeklefltirilmesinin teknik ve mali aç›dan yap›labilir olup olmad›¤›n›
k›saca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.

1090 Haze 1 H

1091 Haze 2 H

1180 Metal 1 H

1181 Metal 2 H

1140 Construct 1 H 1141 Construct 2 H1093 Haze 3 H

1182 Metal 3 H

1092 Haze 4 H

1110 Mega 1 H

1112 Mega 3 H

design s›rl›

1111 Mega 2 H

1172 Bosco 3 H

1171 Bosco 2 H

1170 Bosco 1 H

Bosco

H = Hydrotect koruma
uygulamalı
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5Renk fihristi

design s›rl›

Stonewall Rockface Snake Cloud Skin

1102 Stonewall 3 H

1100 Stonewall 1 H

1103 Stonewall 4 H 1115 Rockface 1 H 1130 Snake 1 H 1161 Cloud 2 H

1116 Rockface 2 H 1131 Snake 2 H

1132 Snake 3 H

1162 Cloud 3 H

1117 Rockface 3 H 1160 Cloud 1 H

1175 Skin 1 H

1101 Stonewall 2 H 1176 Skin 2 H

1177 Skin 3 H

Bu sayfada gösterilen renkler, KeraTwin’in ve KerAion’un tüm sistemleri için temin edilebilirken,
KerAion formatlar›nda yaln›zca 60 cm’lik levha geniflli¤ine kadar mevcuttur.

Gösterilen seçeneklerin d›fl›nda kiflisel isteklere göre ürün gelifltirilmesi de mümkündür. Özel
istek durumunda, iste¤in gerçeklefltirilmesinin teknik ve mali aç›dan yap›labilir olup olmad›¤›n›
k›saca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz. H = Hydrotect koruma

uygulamalı
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6 Hydrotect: Devrim yaratan yüzey koruma uygulamas›

Çal›flma prensibi

Titandioksit (TiO2) katalizör olarak yüksek s›cakl›kta yak›larak

›fl›k, oksijen ve hava rutubeti aras›nda reaksiyona neden olmak-

tad›r. Aktifleflmifl oksijen ve bir hidrofil (“suyu çeken”) üst yüzey

ile afla¤›daki faydal› özellikler meydana gelir:

Antibakteriyel: Mantar, su yosunu, yosun ya da mikrop gibi

mikroorganizmalar› parçalama özelli¤ine sahiptir.

Temiz tutulmas› son derece basittir: Su damlalaflmak yerine

ince bir tabaka oluflturarak kire nüfuz eder.

Kokular› sökerek yok eder: Rahats›z edici veya zararl› kokular

ve hava kirlili¤ine sebep olan maddeler hem içeriden ve hem de

d›flar›dan sökülerek at›lmaktad›r.

Bu etkiler tükenmez, aksine ›fl›k sayesinde sürekli olarak yeniden

aktifleflmektedir. Titandioksit zehirsiz olmakla birlikte tahrifl edici

madde de içermez ve hatta g›da maddelerine de kat›labilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen özel Hydrotect belgelerimizi talep

ediniz.

Lütfen flu hususlara dikkat ediniz:
Silikon kauçuklar›n kullan›m›ndan genel olarak sak›n›lmal›d›r, çünkü silikon ya¤lar›
ayr›larak göç eder ve yap›flkan, kir tutucu üst yüzeyler meydana getirir. Bu nedenle
lütfen sadece belirtilmifl olan sistem bileflenlerini (köpük z›mba malzemesi, EPDM
lastik, Neopren disk) ya da taraf›m›zca tavsiye edilen ve size en güncel bilgilerle
memnuniyetle belirtebilece¤imiz derz, yap›flt›rma ve s›zd›rmazl›k malzemelerini kul-
lan›n›z. ‹nflaat ifllerinden sonra normalde yap›lan son temizlik yine de gerekli olacakt›r.

Hydrotect koruma uygulamas› ile kirlenmeler su taraf›ndan nüfuz edilmekte
ve bu flekilde kolayca y›kanarak temizlenmektedir.

Kir

Su

Aktifleflmifl oksijen... ... su yosunlar›n›, yo-
sunlar›, mantarlar› vs.
parçalama özelli¤ine
sahiptir.

Titandioksit ›fl›kla
aktifleflmektedir
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Etkisi

Hydrotect koruma uygulamas› ile s›rl› cephe serami¤i

Aktifleflmifl oksijen bakteri, mantar, su yosunu ve yosun gibi

mikroorganizmalar› parçalama özelli¤ine sahiptir. Böylece

cephelerin zamanla maruz kald›¤› yosunlaflma ya da yosun tut-

ma olaylar› ile baflar›yla müdahale edilebilir, üstelik hiçbir

kimyasal etki olmada ve etkisini uzun süre koruyacak bir flekilde.

Cephe yüzeylerinde günefl (›fl›k), hava (oksijen) ve ya¤mur gibi

do¤al etkilerden masrafs›z olarak yararlan›labilmektedir. Hidrofil

üst yüzey sayesinde su kirlerin alt›na nüfuz eder ve böylece

“kendi kendini y›kama etkisinin" oluflmas›na sebep olur: Çünkü

her bir sa¤anak ya¤mur, ücretsiz temizlik ifllemi demektir. Bu ne-

denle sonradan oluflan ek masraflar fark edilir derecede azalmakla

birlikte çevre de korunmufl olur, ayr›ca yap›n›n esteti¤i güzelce

vurgulan›r ve yap›n›n mimarisi de özelli¤ini muhafaza eder.

Zararl› ve rahats›z edici kokular›n giderilmesi sadece içeriden

tamamen kimyas›zgazlar›: Bilimsel incelemeler, 1000 m2 Hydro-

tect koruma uygulamal› cephe kaplamas›n›n havay› temizleyici

etkisinin 70 adet orta büyüklükteki yaprakl› a¤ac›nkine eflde¤er

oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

Hydrotect koruma uygulamas› ile s›rl› olmayan cephe serami¤i

Teknik sebeplerden dolay› bugüne kadar sadece s›rl› üst

yüzeyler Hydrotect koruma uygulamas› ile ifllenebiliyordu. Son

derece titiz araflt›rmalar sayesinde art›k etki prensibini s›rl› ol-

mayan cephe serami¤ine de aktarmak mümkündür. Bu özellikle

mimarlar, flehir planlamac›lar›, yat›r›mc›lar ve kamu aç›s›ndan

büyük önem tafl›yan kentsel ortamda s›rl› olmayan seramik,

mimari ile ilgili sebeplerden dolay› s›kça kullan›lmaktad›r.

Fakat kuflkusuz s›rl› olmayan üst yüzeylerin do¤al olarak içerdik-

leri mikro gözenekleri, baz› maddelere belli koflullar alt›nda

destek de verebilir.

Hydrotect koruma uygulamal› s›rl› olmayan cephe serami¤i olas›

bir problemle karfl›laflmaktad›r: Yukar›da belirtilen fiziksel se-

beplerden dolay› kendi kendini y›kama etkisi her ne kadar s›rl›

Hydrotect koruma uygulamal› üst yüzeylerde oldu¤u gibi ayn›

yo¤unlukta gerçekleflmese de, temizlik etkisi bununla birlikte

s›rl› olmayan geleneksel ürünlere k›yasla çok daha güçlüdür.

Bunun yan› s›ra, di¤er avantajlar s›rl› olmayan Hydrotect koruma

uygulamal› üst yüzeyler için aynen geçerlidir: Antibakteriyel etki,

su yosununun oluflmas›na ve yosunlaflmaya karfl› etkilidir.

Sanayi ve oto egzoz gazlar›n›n giderilmesi, özellikle sanayiinin

yo¤un oldu¤u çok nüfuslu bölgelerde giderek artan bir sorunun

çözümlenmesinde önemli bir destek sa¤lamaktad›r.

Di¤er yeniliklerinin yan›nda yer alan bu yenilikle Agrob Buchtal,

pazar liderli¤ini bir kez daha vurgulayarak art› de¤er ve somut

avantajlar sunuyor.

1000 m2 Hydrotect koruma uygulamal› cephe kapla-
mas›n›n havay› temizleyici etkisi, 70 adet orta bü-
yüklükteki yaprakl› a¤ac›nkine eflde¤erdir.
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8

Köfle profili 90 3-D profiliKöfle profili 55

Köfle profili 55 Köfle profili 90 3-D profili

Kalıp parçaları

Köfle profili 90 ve eflkenar dörtgen

Kal›p parçalar› her fleyden önce güneflten ve bak›fllardan ko-

runma olarak, zarif köfle çözümlerinin gerçeklefltirilmesi veya

tasar›m› vurgulamak için yerlefltirilmektedir. S›rl› ve s›rs›z mo-

deller zengin renk varyantlar› seçene¤i ile kullan›ma haz›r bulun-

du¤undan, kal›p parçalar› ayn› tonda veya rengi yumuflatmak

için kontrastlaflt›ran renklerde yerlefltirilebilir. Tespit ifllemi

paslanmaz çelik mandallar› ile veya profillerin yard›m›yla

gerçekleflir. Ayr›ca birçok parça kompakt bir malzeme haline

birlefltirilebilir, bunun için de ara tabaka olarak çeflitli

alüminyum ya da lastik ara tabakalar› kullan›ma haz›rd›r.

Detayda mükemmel çözümler

Köfle çözümleri
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a
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Dikdörtgen boru

Dikdörtgen boru LamaRadyal köfle pervaz›

Radyal köfle pervaz› Dikdörtgen boru Lama

Dizayn çözümleri
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Kalıp parçaları 
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10 Kalıp parçaları

Dalgal› dokuSinüs dalgas›

fierit dekoru

KeraTwin ve KerAion, yarat›c› cephe biçimlendirme için bilhassa

birbirinden farkl› üst yüzeylerle ilgili çeflitli seçenekler sayesinde

ola¤and›fl› imkanlara kap› açar. E¤er görsel vurgu yapmak,

büyük yüzeyli cepheleri yumuflatmak veya kararl› bir biçimde

kiflisel konseptler gerçeklefltirmek istiyorsan›z, burada birçok

yarat›c› fikirden yararlanabileceksiniz.

S›rs›z

Kumtafl› s›rl› Kumtafl› s›rl›

S›rl›

S›rs›z

S›rl›

Tarakl› KeraTwin

Özel kumtafl› rengi

Tarakl› KerAion

Özel kumtafl› rengi

S›rs›z

S›rs›z

K
a
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p
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a

rç
a
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Yivli plaka

S›rl›
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60 x 30 cm60 x 25 cm

50 x 30 cm50 x 25 cm40 x 20 cm

KeraTwin Formatlar 11

K18

K15

120 x 35 cm

120 x 30 cm

120 x 25 cm

Renk fihristi için bkz. sayfa 2 – 5
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120 x 40 cm
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12

KeraTwin K15 / K18

Mandal KT ba¤lant›l› K15 / K18 duvar yap›s›

Mandal KT ba¤lant›l› KeraTwin K15 / K18 duvar yap›s

KeraTwin K15 / K18 Ba¤lant›

Gizli KT mandal ba¤lant›l› KeraTwin 

K15 / K18 

Y›llard›r kendini kan›tlam›fl paslanmaz KT çelik mandallar› ile

ba¤lant›, K15 / K18 sistemlerinde de devam ettirilerek seramik

plakalar›n büyük ve küçük cephelerde, yeni yap›larda ve

restorasyonda gizli bir flekilde monte edilebilmesi için

kullan›lmaktad›r.

Sistemin en önemli avantajlar›:

• Son derece ekonomik cephe sistemi

• Sa¤anak ya¤›fla karfl› yüksek dayan›m

• Bol format ve renk çeflitlili¤i sayesinde genifl tasar›m

olanaklar›

• Tüm s›rl› ve s›rs›z yüzeyler Hydrotect koruma uygulamas›

ile ifllenmifltir

• KeraTwin K15 plakas›n›n malzeme kal›nl›¤›: 15 mm, 

hafiftir, sadece 25 kg/m2

• KeraTwin K18 plakas›n›n malzeme kal›nl›¤›: 18 mm,

hafiftir, sadece 32 kg/m2

• Genifl kapsaml› mandal seçenekleri

• Pratik çözüm sunan sistem bileflenleri ile h›zl› ve güvenli

montaj

• Hem metal hem de ahflap alt konstrüksiyonlara 

yerlefltirilebilir

• Köflelerin gönyeli olarak birlefltirilmesi mümkün

Sistem tarifi

KeraTwin K15 / K18 cephe kaplama plakalar›, paslanmaz çelik

KT sisteminin mandallar› yard›m›yla cephe plakalar›n›n kanallar›

içine yandan tespit edilir. Paslanmaz çelikten yap›lm›fl perçin

veya c›vatalarla mandallar alt konstrüksiyona tak›l›r. Sallanma

ve s›k›flmadan dolay› yük binmesinin önlenmesi için, cephe

plakalar› alt konstrüksiyon üzerinde yumuflak bir flekilde yatak-

lanm›flt›r. E¤er statik aç›dan gerekli ise cephe plakalar›n›n ek

olarak kancalarla ve sistem raylar› ile tutulmas› mümkündür.

Tüm mandal çeflitleri kaplamas›z paslanmaz çelik olarak ve ister

komple ister k›smen toz kaplamal› olarak temin edilebilir.

Lütfen flunu dikkate al›n›z:
Silikon kauçuklar›n kullan›m›ndan genel olarak sak›n›lmal›d›r, çünkü silikon ya¤lar›
ayr›larak göç eder ve yap›flkan, kir tutucu üst yüzeyler meydana getirir. Bu nedenle
lütfen sadece belirtilmifl olan sistem bileflenlerini (köpük z›mba malzemesi, EPDM
lastik, Neopren disk) ya da taraf›m›zca tavsiye edilen ve size en güncel bilgilerle
memnuniyetle belirtebilece¤imiz derz, yap›flt›rma ve s›zd›rmazl›k malzemelerini kul-
lan›n›z. ‹nflaat ifllerinden sonra normalde yap›lan son temizlik yine de gerekli olacakt›r.
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KeraTwin K1

Pimli Ba¤lantılı KeraTwin K15/K1 ile montaj

Pimli Ba¤lantılı KeraTwin K15/K1 ile montaj

KeraTwin K15 / K1                    Ba¤lant›

Keratwin Pimli Ba¤lant› Sistemi

KeraTwin K15 ve K1 sistemde uygulanabilen, yap›lan referans

ifllerle kendini kan›tlam›fl alternatif sistem detay›d›r. Profiller

üzerindeki haz›r ask› kanallar› ve güvenli detay çözümleri ile

hem h›zl› montaj sa¤lar, hemde y›llarca sorunsuz kullan›lacak

cepheler oluflturur.

Sistemin Uygulan›fl›

Montaj› en kolay ve h›zl› sistemdir.

Kaplama yap›lacak yüzeye, galvaniz çelik ankraj eleman› uygun

dübel tak›m› ile sabitlenir. Cephenin teraziye al›nmas› için so¤uk

çekme kutu profil yatayda 1.20-1.30 mt aral›klarla, düfleyde

1.10-1.20 mt akslar›ndaki ankraj eleman›na 6.3*25 mm matkap

uçlu vidayla tespit edilir. Derz kanal› siyah boyal› ve pimler için

panç aç›lm›fl, tafllar›n titreflimini önleyen EPDM fitilli, ask› profili;

haz›rlanan konstrüksiyona matkap uçlu vida ile düfleyde tespit

edilir. Alüminyum gövdeli, plastik kaplamal› pimler, plakalar›n

üzerinde haz›r bulunan kanallara geçirilerek ask› profilinde yeri-

ne as›l›r.

Sistemin Avantajlar›

• En ekonomik tafl›y›c› sistem.

• H›zl› montaj.

• Azalan iflçilik maliyetleri.

• Cephede KeraTwin plakalar›n›n istenildi¤inde çok kolay 

de¤ifltirilebilmesi.

• Her detaya uygun çözümler.
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Arsan Makina, ÇorumBulur Tekstil, ‹stanbul
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15Referanslar 

Yarat›c› insanlara hitap eden renk yelpazesi

Mimari tasar›m›n›n en temel araçlar›ndan biri olan renkler, bakan

kiflinin hislerine do¤rudan hitap eder ve bir yap›n›n bafll›ca

karakteristik etkisinin alt›n› çizer. Sundu¤umuz cephe sistemleri,

yarat›c›l›kla planlamay› sevenleri rengarenk tonlara sahip genifl

renk paleti ile her defas›nda yeniden flafl›rtarak renklendirmenin

ne kadar önemli oldu¤unu ortaya ç›kar›r. Seçim sizin!

Hangi renk olsun?

E¤er ince toprak tonlar›n›n armonik ›fl›mas›n› ve yumuflak

s›cakl›¤›n› veya sade ve sakin bir cephe kaplamas› üzerinde

görsel vurgu yerlefltirecek güçlü renkler ar›yorsan›z bunlar›n

hepsini mutlaka bizde bulursunuz. Yarat›c› boya paletinin

ça¤dafl taleplere uygun olarak geniflletilebilmesi için KerAion ve

KeraTwin’in “s›rl› dizayn” serisinin on befl rengi modern beton,

metal, ahflap veya do¤al tafl görünümlü olarak mevcuttur.

Sonuçta, Agrob Buchtal’›n ürünleri ile gerek mimarlar gerekse

planlay›c›lar her çeflit renklerden dilediklerini seçebilirler. E¤er

standart renklerimizden oluflan genifl yelpazemizde tam ihti-

yac›n›za uygun rengi bulamazsan›z istek üzerine elbette baflka

renk tonlar›n› da temin edebiliriz.
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Akademik Odalar Birli¤i, Bursa

Bayraktar ‹nflaat ‹fl Merkezi, Ankara
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Baflak Çat› & Cephe Sistemleri

Genel Müdürlük - Fabrika

Bursa Yolu 3. km PK:33 26301 Eskiflehir, Türkiye 

Telefon: +90 222 315 07 00 (pbx)

Faks: +90 222 315 07 06

E-posta: basak@basakkiremit.com.tr

Web sayfas›: www.basakkiremit.com.tr

Deutsche Steinzeug Keramik GmbH

92519 Schwarzenfeld – Almanya

Telefon: +49 (0) 94 35-391-0

Faks: +49 (0) 94 35-391-34 55

E-posta: fassade@deutsche-steinzeug.de

Web sayfas›: www.agrob-buchtal.de
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GERMAN CERAMIC TILES
Quality Design Tradition
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