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2 Renk fihristi

natura sirsiz
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Gosterilen seceneklerin disinda kisisel isteklere gére urlin gelistiriimesi de mimkunddr.
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H = Hydrotect koruma
uygulamali

Ozel istek durumunda, istegin gerceklestiriimesinin teknik ve mali agidan yapilabilir olup
olmadigini kisaca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.
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4375 yumusak 4376 zeytin yesiliH 4377 yesim H
nane H

H = Hydrotect koruma

Gosterilen segeneklerin disinda kisisel isteklere gore trtin gelistiriimesi de mumkuindr. uygulamali

Ozel istek durumunda, istedin gerceklestiriimesinin teknik ve mali agidan yapilabilir olup
olmadigini kisaca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.



4  Renk fihristi

design sirli
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1090 Haze 1 H 1110 Mega 1 H 1170 Bosco 1 H

1112 Mega 3 H 1172 Bosco 3 H

1111 Mega 2 H 1171 Bosco 2 H

1092 Haze 4 H 1181 Metal 2 H
1093 Haze 3H 1180 Metal 1 H 1140 Construct 1 H 1141 Construct 2 H
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1091 Haze 2 H 1182 Metal 3 H
Bu sayfada gésterilen renkler, KeraTwin’in ve KerAion’un tim sistemleri i¢in temin edilebilirken, A,s\“‘#:'t-""l%\
KerAion formatlarinda yalnizca 60 cm'’lik levha genisligine kadar mevcuttur. :-,3, |

Gosterilen segeneklerin disinda kisisel isteklere gére iriin gelistiriimesi de miimkiindiir. Ozel

istek durumunda, istegin gergeklestiriimesinin teknik ve mali agidan yapilabilir olup olmadigini

kisaca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz. H = Hydrotect koruma
uygulamali
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design sirli

Stonewall Rockface Snake Cloud Skin

¥ vy
1100 Stonewall 1 H 1101 Stonewall 2 H 1176 Skin 2 H

1132 Snake 3 H

1117 Rockface 3 H 1160 Cloud 1 H

1102 Stonewall 3 H 1103 Stonewall 4 H 1115 Rockface 1 H 1130 Snake 1 H 1161 Cloud 2 H 1175 Skin 1 H

1116 Rockface 2 H 1131 Snake 2 H 1162 Cloud 3 H
1177 Skin 3 H
SSizte,
Bu sayfada gosterilen renkler, KeraTwin’in ve KerAion’un tiim sistemleri i¢in temin edilebilirken, m,y“‘:s—' "’4%
KerAion formatlarinda yalnizca 60 cm’lik levha genisligine kadar mevcuttur. ,‘g
%,

Gosterilen segeneklerin disinda kisisel isteklere gére (irtin gelistiriimesi de miimkiindiir. Ozel

istek durumunda, istegin gergeklestiriimesinin teknik ve mali agidan yapilabilir olup olmadigini

kisaca kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz. H = Hydrotect koruma
uygulamali



6 Hydrotect: Devrim yaratan yluzey koruma uygulamasi

Calisma prensibi

Titandioksit (TiO,) katalizér olarak yiksek sicaklikta yakilarak
1s1k, oksijen ve hava rutubeti arasinda reaksiyona neden olmak-
tadir. Aktiflesmis oksijen ve bir hidrofil (“suyu ¢eken”) Ust yuzey
ile asagidaki faydal 6zellikler meydana gelir:

Antibakteriyel: Mantar, su yosunu, yosun ya da mikrop gibi
mikroorganizmalari parcalama 6zelligine sahiptir.

Temiz tutulmasi son derece basittir: Su damlalagsmak yerine
ince bir tabaka olusturarak kire niifuz eder.

Kokulari sdkerek yok eder: Rahatsiz edici veya zararli kokular
ve hava kirliligine sebep olan maddeler hem iceriden ve hem de
disaridan sokulerek atiimaktadir.

Bu etkiler tUkenmez, aksine isik sayesinde surekli olarak yeniden
aktiflesmektedir. Titandioksit zehirsiz olmakla birlikte tahris edici
madde de icermez ve hatta gida maddelerine de katilabilmektedir.

Daha fazla bilgi icin lutfen 6zel Hydrotect belgelerimizi talep
ediniz.

Kir

Hydrotect koruma uygulamasi ile kirlenmeler su tarafindan niifuz edilmekte
ve bu sekilde kolayca yikanarak temizlenmektedir.

Titandioksit 1sikla
aktiflesmektedir

Aktiflesmis oksijen...

... Su yosunlarini, yo-
sunlari, mantarlari vs.
parcalama o6zelligine
sahiptir.

Litfen su hususlara dikkat ediniz:

Silikon kauguklarin kullanimindan genel olarak sakiniimalidir, ciinkd silikon yaglari
ayrilarak gé¢ eder ve yapiskan, kir tutucu st ylizeyler meydana getirir. Bu nedenle
lutfen sadece belirtilmis olan sistem bilesenlerini (kdplik zimba malzemesi, EPDM
lastik, Neopren disk) ya da tarafimizca tavsiye edilen ve size en guncel bilgilerle
memnuniyetle belirtebilecegimiz derz, yapistirma ve sizdirmazlik malzemelerini kul-
laniniz. ingaat iglerinden sonra normalde yapilan son temizlik yine de gerekli olacaktr.



Etkisi

Hydrotect koruma uygulamasi ile sirli cephe seramigi

Aktiflesmis oksijen bakteri, mantar, su yosunu ve yosun gibi
mikroorganizmalari parcalama 06zelligine sahiptir. Bdylece
cephelerin zamanla maruz kaldigi yosunlasma ya da yosun tut-
ma olaylari ile basariyla midahale edilebilir, Ustelik higbir
kimyasal etki olmada ve etkisini uzun sire koruyacak bir sekilde.

Cephe yuzeylerinde glines (1s1k), hava (oksijen) ve yagmur gibi
dogal etkilerden masrafsiz olarak yararlanilabilmektedir. Hidrofil
Ust ylzey sayesinde su kirlerin altina nGfuz eder ve bdylece
“kendi kendini yikama etkisinin" olusmasina sebep olur: Clnku
her bir saganak yagmur, Ucretsiz temizlik islemi demektir. Bu ne-
denle sonradan olusan ek masraflar fark edilir derecede azalmakla
birlikte cevre de korunmus olur, ayrica yapinin estetigi glizelce
vurgulanir ve yapinin mimarisi de 6zelligini muhafaza eder.

Zararh ve rahatsiz edici kokularin giderilmesi sadece iceriden
tamamen kimyasizgazlar: Bilimsel incelemeler, 1000 m? Hydro-
tect koruma uygulamali cephe kaplamasinin havayi temizleyici
etkisinin 70 adet orta blyuklikteki yaprakli agacinkine esdeger
oldugunu kanitlamistir.

Hydrotect koruma uygulamasi ile sirli olmayan cephe seramigi
Teknik sebeplerden dolay! bugine kadar sadece sirli Ust
ylzeyler Hydrotect koruma uygulamasi ile islenebiliyordu. Son
derece titiz arastirmalar sayesinde artik etki prensibini sirl ol-
mayan cephe seramigine de aktarmak mumkiindir. Bu 6zellikle
mimarlar, sehir planlamacilari, yatirrmcilar ve kamu acisindan
blyuk 6nem tasiyan kentsel ortamda sirli olmayan seramik,
mimari ile ilgili sebeplerden dolayi sik¢a kullaniimaktadir.

Fakat kuskusuz sirli olmayan Ust ylzeylerin dogal olarak icerdik-
leri mikro gézenekleri, bazi maddelere belli kosullar altinda
destek de verebilir.

Hydrotect koruma uygulamali sirli olmayan cephe seramigi olasi
bir problemle karsilasmaktadir: Yukarida belirtilen fiziksel se-
beplerden dolayi kendi kendini yikama etkisi her ne kadar sirli
Hydrotect koruma uygulamali Ust yuzeylerde oldugu gibi ayni
yogunlukta gerceklesmese de, temizlik etkisi bununla birlikte
sirli olmayan geleneksel Urtnlere kiyasla ¢cok daha gucludur.

Bunun yani sira, diger avantajlar sirli olmayan Hydrotect koruma
uygulamal Ust ylzeyler icin aynen gecerlidir: Antibakteriyel etki,
su yosununun olugmasina ve yosunlagsmaya karsi etkilidir.
Sanayi ve oto egzoz gazlarinin giderilmesi, 6zellikle sanayiinin
yogun oldugu cok nifuslu bélgelerde giderek artan bir sorunun
c6zimlenmesinde énemli bir destek saglamaktadir.

Diger yeniliklerinin yaninda yer alan bu yenilikle Agrob Buchtal,
pazar liderligini bir kez daha vurgulayarak arti deger ve somut
avantajlar sunuyor.

1000 m* Hydrotect koruma uygulamali cephe kapla-
masinin havayi temizleyici etkisi, 70 adet orta b-
yuklikteki yaprakl agacinkine esdegerdir.



8 Kalip parcalari

Detayda miikemmel ¢cézimler

Kalip pargalari her seyden 6nce glinesten ve bakislardan ko-
runma olarak, zarif kdse ¢ézimlerinin gerceklestiriimesi veya
tasarimi vurgulamak igin yerlestiriimektedir. Sirli ve sirsiz mo-
deller zengin renk varyantlari se¢enegi ile kullanima hazir bulun-
dugundan, kalip pargalari ayni tonda veya rengi yumusatmak

Koése ¢cézumleri

Kose profili 55 Kose profili 90

icin kontrastlastiran renklerde yerlestirilebilir. Tespit islemi
paslanmaz celik mandallar ile veya profillerin yardimiyla
gerceklesir. Ayrica bircok parca kompakt bir malzeme haline
birlestirilebilir, bunun icin de ara tabaka olarak cesitli
aliminyum ya da lastik ara tabakalari kullanima hazirdir.

3-D profili

Kose profili 55 Kose profili 90

3-D profili

Kose profili 90 ve eskenar dértgen
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Dizayn ¢6ziimleri

\

Radyal kdse pervazi Dikdértgen boru Lama

Radyal kése pervazi Dikdértgen boru Lama

Dikdértgen boru




10 Kalip parcalari

KeraTwin ve KerAion, yaratici cephe bicimlendirme icin bilhassa
birbirinden farkli Gst ylzeylerle ilgili cesitli secenekler sayesinde
olagandisi imkanlara kapi acar. Eger gorsel vurgu yapmak,

Tarakl KeraTwin
Ozel kumtas! rengi
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Siniis dalgasi

Sirsiz

Serit dekoru

Sirsiz

blyuk ylzeyli cepheleri yumusatmak veya kararli bir bicimde
kisisel konseptler gerceklestirmek istiyorsaniz, burada birgok
yaratici fikirden yararlanabileceksiniz.

Tarakl KerAion
Ozel kumtas! rengi

Dalgali doku

Yivli plaka

Kumtasi sirli

Sirsiz

Sirli

Sirsiz



KeraTwin Formatlar 11

40 x 20 cm 50 x 25 cm 50 x 30 cm

60 x 25 cm 60 x 30 cm

K18
120 x 25 cm

120 x 30 cm

120 x 35 cm

120 x 40 cm

- . - _ Renk fihristi icin bkz. sayfa 2 -5



12 KeraTwin K15/ K18

KeraTwin K15 /K18

Mandal KT baglantili K15 / K18 duvar yapisi

Mandal KT baglantili KeraTwin K15 / K18 duvar yapis

Baglanti

Gizli KT mandal baglantili KeraTwin
K15/ K18

Yillardir kendini kanitlamis paslanmaz KT celik mandallari ile
baglanti, K15 / K18 sistemlerinde de devam ettirilerek seramik
plakalarin baylik ve klglik cephelerde, yeni yapilarda ve
restorasyonda gizli bir sekilde monte edilebilmesi icin
kullaniimaktadir.

Sistemin en 6nemli avantajlari:

e Son derece ekonomik cephe sistemi

e Saganak yagisa karsi ylksek dayanim

e Bol format ve renk cesitliligi sayesinde genis tasarim
olanaklari

e TUm sirl ve sirsiz yuzeyler Hydrotect koruma uygulamasi
ile islenmistir

e KeraTwin K15 plakasinin malzeme kahnligi: 15 mm,
hafiftir, sadece 25 kg/m?

e KeraTwin K18 plakasinin malzeme kalnligi: 18 mm,
hafiftir, sadece 32 kg/m?

¢ Genis kapsamli mandal secenekleri

¢ Pratik ¢c6zlm sunan sistem bilesenleri ile hizli ve glvenli
montaj

¢ Hem metal hem de ahsap alt konstriksiyonlara
yerlestirilebilir

e Koselerin gdnyeli olarak birlestirilmesi mumkin

Sistem tarifi

KeraTwin K15 / K18 cephe kaplama plakalari, paslanmaz celik
KT sisteminin mandallari yardimiyla cephe plakalarinin kanallari
icine yandan tespit edilir. Paslanmaz ¢elikten yapilmis percin
veya civatalarla mandallar alt konstriiksiyona takilir. Sallanma
ve sikismadan dolayi yik binmesinin énlenmesi icin, cephe
plakalar alt konstriksiyon Uzerinde yumusak bir sekilde yatak-
lanmistir. E§er statik acidan gerekli ise cephe plakalarinin ek
olarak kancalarla ve sistem raylari ile tutulmasi mimkdndur.
Tum mandal cesitleri kaplamasiz paslanmaz ¢elik olarak ve ister
komple ister kismen toz kaplamali olarak temin edilebilir.

Liitfen sunu dikkate aliniz:

Silikon kauguklarin kullanimindan genel olarak sakinilmalidir, ¢iinki silikon yaglan
ayrilarak goé¢ eder ve yapigkan, kir tutucu Ust yluzeyler meydana getirir. Bu nedenle
lutfen sadece belirtiimis olan sistem bilesenlerini (képuk zimba malzemesi, EPDM
lastik, Neopren disk) ya da tarafimizca tavsiye edilen ve size en gincel bilgilerle
memnuniyetle belirtebilecedimiz derz, yapistirma ve sizdirmazlik malzemelerini kul-
laniniz. ingaat islerinden sonra normalde yapilan son temizlik yine de gerekli olacaktir.



KeraTwin K15/ K1

KeraTwin K1

Pimli Baglantili KeraTwin K15/K1 ile montaj

Baglanti

Keratwin Pimli Baglanti Sistemi

KeraTwin K15 ve K1 sistemde uygulanabilen, yapilan referans
islerle kendini kanitlamis alternatif sistem detayidir. Profiller
Uzerindeki hazir aski kanallari ve glvenli detay ¢céztmleri ile
hem hizli montaj saglar, hemde yillarca sorunsuz kullanilacak
cepheler olusturur.

Sistemin Uygulanisi

Montaji en kolay ve hizli sistemdir.

Kaplama yapilacak yuzeye, galvaniz celik ankraj elemani uygun
dibel takimi ile sabitlenir. Cephenin teraziye alinmasi i¢in soguk
cekme kutu profil yatayda 1.20-1.30 mt araliklarla, diiseyde
1.10-1.20 mt akslarindaki ankraj elemanina 6.3*25 mm matkap
uclu vidayla tespit edilir. Derz kanali siyah boyali ve pimler icin
pang acilmis, taslarin titresimini énleyen EPDM fitilli, aski profili;
hazirlanan konstruksiyona matkap uclu vida ile duseyde tespit
edilir. Aliminyum goévdeli, plastik kaplamali pimler, plakalarin
Uzerinde hazir bulunan kanallara gecirilerek aski profilinde yeri-
ne asilir.

Sistemin Avantajlar

e En ekonomik tasiyici sistem.

e Hizli montaj.

e Azalan iscilik maliyetleri.

e Cephede KeraTwin plakalarinin istenildiginde ¢ok kolay
degistirilebilmesi.

e Her detaya uygun ¢ézlmler.
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Arsan Makina, Corum

Bulur Tekstil, istanbul
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Akademik Odalar Birigi, Bursa Yaratici insanlara hitap eden renk yelpazesi
Mimari tasariminin en temel araclarindan biri olan renkler, bakan
kisinin hislerine dogrudan hitap eder ve bir yapinin baslica
karakteristik etkisinin altini ¢gizer. Sundugumuz cephe sistemleri,
yaraticilikla planlamayi sevenleri rengarenk tonlara sahip genis
renk paleti ile her defasinda yeniden sasirtarak renklendirmenin
ne kadar 6nemli oldugunu ortaya ¢ikarir. Segim sizin!

Hangi renk olsun? —=x\
ek

Eger ince toprak tonlarinin armonik isimasini ve yumusak
sicakhgini veya sade ve sakin bir cephe kaplamasi tGzerinde
gorsel vurgu yerlestirecek guclu renkler ariyorsaniz bunlarin
hepsini mutlaka bizde bulursunuz. Yaratici boya paletinin
cagdas taleplere uygun olarak genisletilebilmesi icin KerAion ve
KeraTwin’in “sirli dizayn” serisinin on bes rengi modern beton,
metal, ahsap veya dogal tas gériinumli olarak mevcuttur.
Sonugcta, Agrob Buchtal'in Grlnleri ile gerek mimarlar gerekse
planlayicilar her gesit renklerden dilediklerini secebilirler. Eger
standart renklerimizden olusan genis yelpazemizde tam ihti-
yaciniza uygun rengi bulamazsaniz istek Uzerine elbette baska
renk tonlarini da temin edebiliriz.

Bayraktar insaat is Merkezi, Ankara



Deutsche Steinzeug Keramik GmbH

92519 Schwarzenfeld — Almanya

Telefon: +49 (0) 94 35-391-0

Faks: +49 (0) 94 35-391-34 55
E-posta: fassade @deutsche-steinzeug.de
Web sayfasi: www.agrob-buchtal.de

Basak Cati & Cephe Sistemleri
Genel Mudurluk - Fabrika
Bursa Yolu 3. km PK:33 26301 Eskisehir, Turkiye

Telefon: +90 222 315 07 00 (pbx) B ASAI,((

Faks: +90 222 315 07 06 y i
E-posta: basak @basakkiremit.com.tr Cat: & EEphE Sistemier
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