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UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY‹N HAZIRLANMASI:
Uygulama yap›lacak yüzey yeterli mukavemeti kazanm›fl suya doygun düzgün flap veya beton olmal›d›r. Zeminde bozukluklar ( çökme,
k›r›lma vb.) olmamal›d›r. Malzemenin zemine yap›flmas›n› engelleyebilecek, ya¤, boya, kir vb. maddeler temizlenmelidir. S›cak havalarda,
uygulama yap›lacak yüzey hafif nemlendirilmelidir.
Hangi hava koflullar›nda olursa olsun, kullan›mdan önce döfleme malzemeleri (cotto) sudan korunmal› ve ›slat›lmamal›d›r.
Bundan dolay› malzemeler uygun yerde istiflenmeli ve korunmal›d›r.
Suyun yüzeysel ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi için, uygulama yap›lacak yüzeye zeminin geniflli¤i ve durumuna göre su ak›fl e¤imi (%2) verilmelidir.
Uygulamadan önce zemin kotlar› kontrol edilmeli, proje uygunlu¤u sa¤lanmal›d›r.

UYGULAMANIN YAPILMASI:
Uygulama yap›lmadan önce zemin yeniden kontrol edilmeli. Hatalar varsa mutlaka düzeltilmelidir.
Gerekli kontrollerden sonra, gerekli referans noktalar›na uygun kotlarda birer malzeme sabitlenir. Bu malzemeler referans al›narak ve ip
yard›m› ile döfleme yap›l›r.
Yap›flt›rma için BAfiAK taraf›ndan özel haz›rlat›lm›fl yap›flt›r›c› kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca, yap›flt›r›c› zemine 10 mm. diflli bir tarak yard›m› ile sürülmeli ve ayn› zamanda tara¤›n düz taraf› ile de malzeme
arkas›na da yap›flt›r›c› sürüldükten sonra yap›flt›rma ifllemi yap›lmal›d›r. Yap›flt›rma ifllemi s›ras›nda plastik tokmak kullan›larak
s›k›flt›rma sa¤lanarak yap›flt›rma ifllemi tamamlan›r.
Yap›flt›r›c› hem zemine, hem de malzeme arkas›na mutlaka sürülmelidir. Aksi takdirde oluflabilecek hava boflluklar›, daha sonra malzemeye

zarar verebilir.
Malzemeler aras›nda 0,8 ile 1 cm. derz bofllu¤u b›rak›lmal›d›r. Malzeme boyutlar›
çok düzgün oldu¤undan derz aral›klar› derz art›s› kullanarak sa¤lanabilir. Derz
art›s› kullan›lsa bile ip kontrolü mutlaka yap›lmal›d›r.
Gerekti¤inde malzemeleri kesmek için, elmas uçlu kesiciler veya seramik kesicileri
kullan›labilir.
Döfleme iflinin tamamlanmas›ndan sonra, alan koruma alt›na al›nmal›. 28 saat
boyunca üzerine ç›k›lmamal›, herhangi bir ifllem yap›lmamal›d›r.

DERZ DOLGUNUN YAPILMASI:
Derz dolgusu için, bu ifle özel BAfiAK taraf›ndan ürettirilen FLEX derz dolgusu
kullan›lmal›d›r.
Derz dolgusu derz aral›klar›na, derz pompas› vas›tas›yla doldurularak, nemini almas›
için bekletilir. Bu süre hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 15-30 dakika aras›nda de¤iflebilir.
Derzler, derz malas› veya uygun bir aparat yard›m› ile, derinlik oluflturmayacak
flekilde düzeltilir. Bu ifllem s›ras›nda malzeme yüzeyinin kirlenmemesine dikkat
edilmelidir. Bulaflm›fl kirler ise imalat›n ard›ndan mutlaka temizlenmelidir.
Derzler mümkün oldukça ayn› zamanda doldurulmal›d›r.
D›fl mekanlarda gerek döfleme ve gerekse de derz dolgusu s›ras›nda ya¤mur
ya¤m›yor olmas›na dikkat edilmeli. ‹fllemler bitince, ya¤mur ihtimali varsa koruyucu
önlemler al›nmal›d›r.

YÜZEY KORUNMA ve BAKIM ‹fiLEMLER‹ :
Tüm döfleme ifllemleri tamamland›ktan sonra, kurumas› için bir hafta beklenmesi
gerekmektedir. Daha sonra flekschutz yüzey ve leke koruyucu (veya muadili) bir malzeme
uygulanmal›d›r.
Yüzey koruyucu asla yüzeye dökülerek uygulanmamal›. Bir sünger üzerine dökülerek,
malzeme siliniyormufl gibi kuruyuncaya kadar tatbik edilmelidir. Aksi halde yüzeyde bir
tabaka oluflarak, ilerde istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

Alman DSK Agrob Buchtal firmas›yla yap›lan iflbirlikteli¤i ile büyük baflar›lara imza atan
ve sektöre yeni aç›l›mlar getiren Baflak Kiremit flimdi de esteti¤i do¤al bir görünümle
sa¤lamak isteyenler için kaliteli bir seçenek sunuyor.

Cotto Yer Döfleme Kaplamalar›n›
farkl› k›lan üstün üretim teknolojisi
bu serideki ürünlere   tek veya kar›fl›k
renkli, s›rl› veya s›rs›z hiç fark
etmeksizin, kalite, do¤all›k ve
nostaljik bir görünüm katmaktad›r.
Çeflitli geleneksel formlarla birlikte
sundu¤u genifl aksesuar  yelpazesi
ile en küçük detaylara bile çözümler
getirmektedir. Do¤al seramiklerimiz,
hem prestijli hem de sanayi ve ticari
uygulamalara ,  restoran lara ,
müze lere ,  ibadethane lerde,
konutlara uygundur.

Ürün Kodu 1630 1010 9066 9822
Ölçüler (mm) 250x250 250x125 250x83 250x125
Kullan›m 16 ad/m2 33 ad/m2 4 ad/mt 4 ad/mt
Ambalaj 13 ad 26 ad 22 ad 8 ad

Ürün Kodu 9570 9330 9337 & 9338
Ölçüler (mm) 250x300 250x350
Kullan›m 4 ad/mt 4 ad/m2 Yerine Göre
Ambalaj 8 ad 6 ad 4 ad

COTTO YER DÖfiEMELER‹ UYGULAMA fiARTLARI

958
Tu¤la
K›rm›z›s›

948
Portofino

958 -9570
Merdiven Basama¤›
(‹ç mekan) 25x30 cm

958 -9330
Merdiven Basama¤›
(D›fl mekan) 25x35 cm

958 -9337 & 958 -9338
Merdiven Süpürgeli¤i
(Sa¤ & Sol)

958 -1010
Yer Döflemesi
25X12.5 cm

958 -1630
Yer Döflemesi
25X25 cm

958 -9066
Süpürgelik
25x8.3 cm

958 -9822
Döfleme sonlama eleman›
25x12.5 cm

Hangi hava koflullar›nda olursa olsun,
kullan›mdan önce döfleme malzemeleri (cotto)
sudan korunmal› ve ›slat›lmamal›d›r.

Yap›flt›r›c› zemine 10 mm diflli bir tarak yard›m›
ile sürülmeli ve ayn› zamanda tara¤›n düz taraf›
ile de malzeme arkas›na da yap›flt›r›c›
sürüldükten sonra yap›flt›rma ifllemi yap›lmal›d›r.

Yüzey koruyucu asla yüzeye dökülerek
uygulanmamal›.


