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BASAKC WAGROBBUCHTAL

COTTO YER DOSEMELERiIi UYGULAMA SARTLARI

UYGULAMA YAPILACAK YUZEYIN HAZIRLANMASI:

Uygulama yapilacak yizey yeterli mukavemeti kazanmis suya doygun diizglin sap veya beton olmalidir. Zeminde bozukluklar ( cdkme,
kirlma vb.) olmamalidir. Malzemenin zemine yapismasini engelleyebilecek, yagd, boya, kir vb. maddeler temizlenmelidir. Sicak havalarda,
uygulama yapilacak ytizey hafif nemlendirilmelidir.

Hangi hava kosullarinda olursa olsun, kullanimdan 6nce déseme malzemeleri (cotto) sudan korunmali ve islatiimamalidir.
Bundan dolayr malzemeler uygun yerde istiflenmeli ve korunmalidir.

Suyun yizeysel akisinin saglanabilmesi icin, uygulama yapilacak yiizeye zeminin genisligi ve durumuna gére su akis egimi (%2) verilmelidir.
Uygulamadan 6nce zemin kotlari kontrol edilmeli, proje uygunlugu saglanmalidir.

Alman DSK Agrob Buchtal firmasiyla yapilan isbirlikteligi ile blytk basarilara imza atan UYGULAMANIN YAPILMASI:
ve sektdre yeni acilimlar getiren Basak Kiremit simdi de estetigi dogal bir gérintmle Uygulama yapilmadan dnce zemin yeniden kontrol edilmeli. Hatalar varsa mutlaka dizeltiimelidir.
saglamak isteyenler icin kaliteli bir secenek sunuyor. Gerekli kontrollerden sonra, gerekli referans noktalarina uygun kotlarda birer malzeme sabitlenir. Bu malzemeler referans alinarak ve ip

yardimi ile déseme yapilir.

Yapistirma icin BASAK tarafindan 6zel hazirlatiimis yapistirici kullaniimalidir.

Ayrica, yapistirici zemine 10 mm. digli bir tarak yardimi ile siiriilmeli ve ayni zamanda taragin diiz tarafi ile de malzeme
arkasina da yapistiria siriildiikten sonra yapistirma islemi yapilmalidir. Yapistirma islemi sirasinda plastik tokmak kullanilarak
sikistirma saglanarak yapistirma islemi tamamlanir.

Yapistirici hem zemine, hem de malzeme arkasina mutlaka strtlmelidir. Aksi takdirde olusabilecek hava bosluklari, daha sonra malzemeye
zarar verebilir.

Malzemeler arasinda 0,8 ile 1 cm. derz boslugu birakilmalidir. Malzeme boyutlari
¢ok dizgln oldugundan derz araliklari derz artisi kullanarak saglanabilir. Derz
artist kullanilsa bile ip kontrolt mutlaka yapilmalidir.

Gerektiginde malzemeleri kesmek icin, elmas uclu kesiciler veya seramik kesicileri
kullanilabilir.

Doseme isinin tamamlanmasindan sonra, alan koruma altina alinmali. 28 saat
boyunca Uzerine cikilmamali, herhangi bir islem yapilmamalidir.

958 Cotto Yer Déseme Kaplamalarini

E‘r?rll?mﬂ farkli kilan Gstin dretim teknolojisi
bu serideki Urtinlere tek veya karisik
renkli, sirli veya sirsiz hi¢ fark
etmeksizin, kalite, dogallik ve
nostaljik bir gérinim katmaktadir.
Cesitli geleneksel formlarla birlikte
sundugu genis aksesuar yelpazesi

948 ile en kictk detaylara bile coztimler

Portofino getirmektedir. Dogal seramiklerimiz,
hem prestijli hem de sanayi ve ticari
uygulamalara, restoranlara,
muzelere, ibadethanelerde,
konutlara uygundur.

DERZ DOLGUNUN YAPILMASI:

Derz dolgusu icin, bu ise 6zel BASAK tarafindan Urettirilen FLEX derz dolgusu
kullanilmalidir.

Derz dolgusu derz araliklarina, derz pompasi vasitasiyla doldurularak, nemini almasi
icin bekletilir. Bu stire hava sicakligina bagli olarak 15-30 dakika arasinda degisebilir.
Derzler, derz malasi veya uygun bir aparat yardimi ile, derinlik olusturmayacak
sekilde duzeltilir. Bu islem sirasinda malzeme yizeyinin kirlenmemesine dikkat

958 -1010 958 -1630 958 -9066 058 -9822 edilmelidir. Bulasmis kirler ise imalatin ardindan mutlaka temizlenmelidir.

Yer Dosemesi Yer Désemesi Supurgelik Doseme sonlama elemani Derzler mimkin oldukga ayni zamanda doldurulmalidir.

29125 cm 29X25 cm 25483 cm 25x12.5 cm Ry _ Dis mekanlarda gerek doseme ve gerekse de derz dolgusu sirasinda yagmur
Uriin Kodu 1630 1010 9066 9822 - e . ' o o yagmiyor olmasina dikkat edilmeli. islemler bitince, yagmur ihtimali varsa koruyucu
Olgiiler (mm)  250x250  250x125  250x83  250x125 Snlemler alinmalidir.

Kullanim 16 ad/m? 33 ad/m? 4 ad/mt 4 ad/mt . . .
Ambalaj 13 ad 26 ad 22 a6 3 ad YUZEY KORUNMA ve BAKIM ISLEMLERI :

Tum doéseme islemleri tamamlandiktan sonra, kurumasi icin bir hafta beklenmesi
gerekmektedir. Daha sonra flekschutz ylizey ve leke koruyucu (veya muadil)) bir malzeme
uygulanmalidir.

Yiizey koruyucu asla yiizeye dokiilerek uygulanmamali. Bir stinger Uzerine dékulerek,
malzeme siliniyormus gibi kuruyuncaya kadar tatbik edilmelidir. Aksi halde ylzeyde bir
tabaka olusarak, ilerde istenmeyen sonuclara sebep olabilir.

® Hangi hava kosullarinda olursa olsun,
kullanimdan 6nce déseme malzemeleri (cotto)

958 -9570 958 -9330 958 -9337 & 958 -9338 sudan korunmali ve islatiimamalidir.
Merdiven Basamagi Merdiven Basamagi Merdiven Stpurgeligi . .
(ic mekan) 25x30 cm (Dis mekan) 25x35 cm (Sag & Sol) ® Yapistirici zemine 10 mm disli bir tarak yardimi
ile stiriilmeli ve ayni zamanda taragin diiz tarafi
Uriin Kodu 9570 9330 9337 & 9338 ile de malzeme arkasina da yapistirici
Olciler (mm) 250x300 550x350 stiriildiikten sonra yapistirma islemi yapiimalidir.
Kullanim 4 ad/mt 4 ad/m? Yerine Gore ® Yiizey koruyucu asla yiizeye dékiilerek

Ambalaj 8ad 6 ad 4 ad uygulanmamali.




