
TS EN1304

D o ¤ a l  G ü z e l d i r . . .

Mail Dere
Uygulamalar›



Ba ak Mail Dere, PVC ve al minyum esasl  malzemeden retilmi  olup, at n n i  b key k s mlar nda
ya mur suyunun at  konstruksiyonuna zarar vermeden uzakla t r lmas nda kullan l r.

Avantajlar›
¥ Uygulama kolayl  sayesinde montajda vakit kayb n  azalt r.
¥ Paslanmaz, Bak m gerektirmez. Ortam artlar ndan etkilenmez.
¥ Kiremit renginde oldu undan g zel g r nt  sa lar.

Mail Dere

Baflak Mail Dere Uygulamas›

www.basakkiremit.com.tr

TS EN1304

Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3. km 26301 Eski ehir P.K. 33
Tel : 0.222.315 07 00 (pbx)
Faks : 0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza
No.99 ABlok Kat: 5  Kozyata  /  stanbul
Tel : 0.216.372 77 44 / 380 99 69
Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Müdürü
Tel : 0.533.515 09 77

‹stanbul Anadolu Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel  : 0.533.371 40 80

‹stanbul Avrupa Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.736 74 69

Ankara
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.515 09 75

Mail Dere Sistem Kesiti

MERTEK

BA AK-1 MARS LYA

ROOFMATE SL

BASKI ITASI
K REM T ITASI

NEFES ALAN
SU YALITIM RT S

BA AK PVC MA L DERE

1. Pvc mail dere malzemesi a a dan ba layarak kaplama zerine mevcut deliklerinden ivi ile sabitlenir.
2. lk malzeme yerine sabitlendikten sonra di eri onun zerine en az 20 cm binecek ekilde yerle tirilir ve tespit etme i lemi 

devam eder.
3. Tepe mahyaya kadar i lem ayn  ekilde devam ettirilir. Fazlal klar kesilerek imalat bitirilir.
4. Kaplama mail dere zerine bir miktar binme pay  b rak larak sabitlenmeli, m mk nse fazlal klar  d zg n bir ekilde kesilmelidir.

Genel Özellikleri
Malzeme PVC Alüminyum
Boyutlar(cm) 50 x170 49 x 200
Kullan›m (mt/ad) 1.5 1.8
Ambalaj 8 adet ste e g re
Renk K rm z ,

G l kurusu


