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Mahya Yap›flt›rma Harc›
at  mahyalar n n dekoratif ve d  etkilere dayan kl  olarak yap t r lmas nda kullan l r.

Kullan›m fiekli:
Ba ak mahya yap t r c s  5 - 6 lt. su i ine bir kaba d k l r. A r devirli   bir mikser ile
i erisinde topak kalmayacak ekilde kar t r l r. Kar m 10 dakika dinlendirildikten sonra
tekrar kar t r l r. Haz rlanan har  kullan ma haz rd r. Mahyalar at  omurgas na
yerle tirilirken mahya yap t r c s  ile girintilerinden birbirlerine yap t r l r. Daha sonra
mahya yanlar  yap t r c  ile bo luk kalmayacak ekilde doldurulur. Bu uygulamadan 1
saat sonra nemli s nger ile yap t r c ya son ekli verilir.

Uyar›lar ve önlemler:
¥ Kar mda kullan lan mikser 200 devirden y ksek devirli olmamal d r.

nk  y ksek devir malzemenin kendi i inde ayr mas na sebep olabilir.
¥ Kar t rd n z harc  2 saat i erisinde t ketiniz.
¥ Uygulama esnas nda ortam s cakl  +5  +35 derece olmal d r
¥ Raf mr  rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay boyunca stoklanabilir

Baflak Süper Yap›flt›r›c›
Hareketli zeminler, ani s  de i imine maruz kalan y zeyler, fabrika yap lar , alt  ve st
ge itler, insan sirk lasyonunun fazla oldu u mekanlar, titre ime maruz kalan i  ve d
mekanlarda, yatay ve dikey olarak kaplama tu la, seramik, fayans, mermer ve di er
do al ta lar n d enmesinde kullan l r.

Teknik Özellikler :
¥ st nde gezme s resi : 24 saat
¥ Su ge irimsizlik : 5 mm kal nl kta 5 mt su bas nc nda ge irimsizdir.
¥ Esneklik : Zeminde 0.5 mm atla a mukavim
¥ S cakl k direnci : - 20…C ila + 80…C
¥ Derzlerin doldurulmas  : Cephe kaplama uygulamas ndan itibaren 24 saat

Uyar›lar ve önlemler:
¥ Uygulama kal nl  10 mm yi ge memelidir.
¥ Kar t rd n z harc   2.5 - 3 saat i erisinde t ketiniz.
¥ Uygulama esnas nda ortam s cakl  +5  +35 derece olmal d r
¥ Raf mr  rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay boyunca stoklanabilir

Baflak Süper Derz Dolgu
Kaplama Tu la, cotto, fayans ,seramik, mermer , beton karo d emeler i in elastik ve
y ksek performansl  derz dolgu malzemesidir. Yumu ak ve uygulamas  kolayd r. 5 mm.
geni li indeki fugalarda atlama yapmadan donar , fuga kenarlar na tam yap ma
sa lar. Gerek i  gerekse d  mekanlarda kullan lmaya uygundur. Bas n s z suya kar
ge irimsizdir.

Uyar›lar ve önlemler:
¥ Uygulama fuga kal nl  5 mm yi ge memelidir.
¥ Kar t rd n z harc   2.5 - 3 saat i erisinde t ketiniz.
¥ Uygulama esnas nda ortam s cakl  +5  +35 derece olmal d r
¥ Raf mr  rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay stoklanabilir.

G r n m Toz Halde - Gri
Kullan m 4 - 5 kg/m2
Kabukla ma 30-35 dak.
Nihai Day. 24 saat
Kar m Oran (Su/Toz) 1 / 5

G r n m Toz Halde
Kullan m 5 - 6 kg / m2
Yo unluk 1,5 gr / m3
Kar m Oran (Su/Toz) 1/3-1/4 (Ortama g re)

G r n m Toz Halde
Kullan m 600 gr/mahya
Kabukla ma 60 dak.
Nihai Day. 28 g n
Kar m Oran (Su/Toz) 1 / 5
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Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3. km 26301 Eski ehir P.K. 33
Tel : 0.222.315 07 00 (pbx)
Faks : 0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza
No.99 ABlok Kat: 5  Kozyata  /  stanbul
Tel : 0.216.372 77 44 / 380 99 69
Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Müdürü
Tel : 0.533.515 09 77

‹stanbul Anadolu Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel  : 0.533.371 40 80

‹stanbul Avrupa Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.736 74 69

Ankara
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.515 09 75


